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Maloobchod - velkoobchod
AQUACENTRUM
Cerpacia, sanitarna, vykuro- ‘
vacia, azahradna technika

PIEéTANY

W
MLGOMNi Tlak neustale pod kontrolou.

REDUKCNY VENTIL

MINIBRASS 102 - MINIBRASS 106

MINIBRASS 102 e 106

e Redukény ventil z
mosadze;
e PNI15;

Regula¢ny rozsah na
vystupe systému 1 - 4
bary:

e Fungovanie pomocou
piestu;

e Pripojenie manometra
(len u art. 106 a 106.N)

ART. 102.G ART. 102 ART. 106 ART. 106.N

POLE POUZITIA:
Redukené ventily série MINIBRASS 102 a MINIBRASS 106 sa pouzivaji na redukciu a kontrolu tlaku v systémoch,
ktoré majt nasledujucu charakteristiku:

Maximalny tlak na vstupe: 15 barov

Regula¢ny rozsah na vystupe systému: 1 -4 bary

Maximalna prevadzkova teplota: 80° C

Prevedenie zavitovych spojov: I1SO 228/1

Vhodné média: Voda, stlaéeny vzduch.

POUZITY MATERIAL:

Teleso: zliatina mosadze CW617N - UNI EN 12165
Vnutorné kovové stciastky: zliatina mosadze CW614N - UNI EN 12164
Sedlo: zliatina mosadze CW617N - UNI EN 12165
Hriadel zliatina mosadze CW614N - UNI EN 12164
O-kruzky: NBR 70 sh

Plastové suciastky: Ultramide® A3K (BASF)

Kvoli minimalnym rozmerom su redukéné ventily MINIBRASS 102 a MINIBRASS 106 idealne pre inStalaciu
do rozvodov vody v domacnostiach, na vstupné potrubie kotla, do rozvodov vody u Specidlnych zariadeni s
priamym napustanim z vodovodnej siete, dalej tiez pre systémy napastania kavovarov a napojovych
automatov.
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ZAKLADNE ROZMERY REDUKCNYCH VENTILOV MINIBRASS 102:

ARTIKEL DN H L
T 101 3/8" 93 60
102 28 93 60
103 3" 93 60
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ZAKLADNE ROZMERY REDUKCNYCH VENTILOV MINIBRASS 106:
ARTIKEL DN H L
105 3/8" 112 60
106 1" 112 60
109 Y 113 60
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GRAF PRIETOKU A ODPOROVYCH STRAT:
DIAGRAMMA DI PORTATA E PERDITA DI CARICO - DISCHARGE AND HEADLOSS DIAGRAM
SERIE MINIBRASS
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IDEALNY PRIETOK REDUKCNYCH VENTILOV MINIBRASS 102 A MINIBRASS 106"

Pre lepsi vyber redukéného ventilu, ktory sa bude montovat’ do systému, odporicame riadit’ sa udajmi uvedenymi v
nasledujicej tabulke. Ide o idedlny rozsah prietoku, ktory zaru¢i bezproblémovi a tichl prevadzku a nizke odporové
straty reduk¢nych ventilov MINIBRASS 102 a MINIBRAS 106.

MODEL ROZMER IDEALNY PRIETOK L/min IDEALNY PRIETOK m*/h
MINIBRASS 101 38" 8- 12 0,5 - 07
MINIBRASS 102 h" 10 - 14 0,6 - 08
MINIBRASS 103 W' 12 - 16 0,7 - 09
MINIBRASS 105 3/8" g - 12 0,5 - 0.7
MINIBRASS 106 A" 10 - 14 0,6 - 0.8
MINIBRASS 109 " 12 - 16 0,7 - 0.9

MONTAZ REDUKCNEHO VENTILU

Na prevadzku redukénych ventilov série MINIBRASS 102 a MINIBRASS 106 nema gravitacia ziadny vplyv a preto
mozu byt v systéme namontované do akejkol'vek polohy:

Redukeny ventil moze byt poskodeny necistotami, ktoré sa vyskytujii vo vode a preto z dovodu jeho ochrany a vietkych
zariadeni na vystupe systému odporic¢ame instalovat’ na vstupe redukéného ventilu samocistiaci filter.

V pripade, Ze je v systéme na vystupe namontovany kotol, mézu sa objavit' poruchy fungovania redukéného ventilu
zapricinené zvySovanim tlaku nasledkom zvyseného objemu vody vysokej teploty. Tento problém mozete vyriesit tak, ze
medzi kotol a redukény ventil namontujete expanzni nadrz.

Dalej odporicame intalovat’ do systému zariadenie proti vodnému razu z dévodu ochrany vnitornych siciastok
redukéného ventilu.

! Testy vykonané organizéciou ISTITUTO GIORDANO SPA - Bellaria - Italy
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Spravna montaz reduk¢ného ventilu:

[: ° o' ® o' I:
1 B/

Hore zobrazené manometre ukazuju:

-Manometer 1: tlak na vstupe do filtra;

-Manometer 2: tlak na vystupe filtra;

-Manometer 3: znizeny tlak na vystupe red. ventilu.

NASTAVENIE TLAKU

Vsetky redukéné ventily Malgorani st pred balenim testované na skuSobnom zariadeni a nastavené na vystupny tlak 3
bary. Potom, ¢o sa reduk¢ny ventil nainstaluje do systému, dé sa tlak na vystupe jednoducho upravit.

Ak cheete zmenit tlak na vystupe, staci povolit’ a odstranit’ ¢ierny plastovy uzdver a potom otacat’ pomocou skrutkovaca
nastavovacou skrutkou z mosadze. Otacanim v smere hodinovych ruciciek sa tlak na vystupe zvySuje a naopak otdcanim
proti smeru hodinovych ru¢iciek sa tlak znizuje. Spravny tlak sa nastavuje pri uzavretom systéme.




