POSTUP CISTENIE A UDRZBA

@ Pozor ! Pred zacatim akejkolvek operacie tidrzby ci Cistenia
vypnite kotol, uzavrite ventily na vstupe do filtra a vy&kajte,
pokial vietky komponenty vychladnd.

Pri Cisteni filtra postupujte nasledovne:

1. Uzavrite vstupny/uzatvaraci ventil/y do filtra.

2. Pripravte si dostatoéne velkii nadobu na vypusteni vodu a
odsraubuijte zatku vypustania.

3. Povolte maticu drZiacu magnet pomocou klti¢a 29mm. Uistite sa, Ze
voda vytecie do pripravenej zbernej nddoby

Zavriet privodné ventily

Vyiraubovat proti
smeru hodinowych ru¢iciek

kliga 29mm
Ubezpette sa, fe

voda vytecie do nadoby
o vhodnej velikosti.

OBSAH BALENIA

El odkalovaci magneticky filter JUPITER Compact
[»] 1 uzatvéraci gulovy ventil 3/4”
[»] 1zatka 3/4”

Az voda kompletne vytecie, vytocenim v protismere hodinovych
ruciciek vyberte dekantacnl nadobku filtra. Vyberte z nej magnet
otocenim 0 90° v smere hodinovych ruciciek, aby sa [ahsie odstranili
zelezité necistoty. Umyte a dobre preplachnite pod tectcou vodou,
aby ste odstranili vietky usadené neistoty.

5. Skontrolujte, ¢i tesnenie nie je poSkodené, pripadne ho vymerite.
Pre opatovn( montaZz postupujte v obratenom slede. Pre zarucenie
perfektnej tesnosti ale zarovenn zamedzeniu poskodenia
komponentov pri montdZi pouZite nasledujuce utahovanie
momenty: - uzatvaracia matica drziaca magnet: 10 + 12 Nm -
spodnd zatka vypustanie: 6 + 7 Nm. Otvorte uzatvéracie ventily.
Pred opatovnym uvedenim kotla do prevadzky skontrolujte, ¢i filter
nejavi znamky netesnosti.

Otvorit vypustaciu zatku

§ maticu driiacu magnet pomocou

Vybrat magnet
P ( {Ototit zatku o 90" v smere

hodinowych ruéicek.)

Umyt a opléchnut pod teticou
vodou pre |ahsie odstranenie
vietkych netistot

]El Otocné Sroubenie 3/4” x 3/4” (alternativou je druhy gulovy uzatvaraci ventil)

EI 3 tesnenia 3/4”
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Pressure always under control.

MAGNETICKY ODKALOVAC POD KOTOL

JUPITER COMPACT

Super kompaktny magneticky odkalovaci filter
Priehladné sklo na kontrolu stavu filtra

Telo z PA66 vystuzené s 30% sklenym viaknom

K dispozicii s jednym alebo dvoma gufovymi ventilmi
Odstrani vietky necistoty zo systému

Obmedzuje vznik korozie

Jednoducha instalacia a udrzba

Mosadzné diely poniklované

Patentovany model
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POPIS VLASTNOSTIi — TECHNICKA SPECIFIKACIA:

JUPITER Compact — magneticky odkalovaciu filter:

- priestrannd dekantacné pokojovd komora pre ¢o najvicsie spomalenie a usadenie necistét

- odstrdnenie Castic Zelezného pévodu prostrednictvom tycového magnetu z neodymu s magnetickou silou 12000 G

- mechanickd filtrécia pomocou sita 800 mikrometrov

- rozloZitelné a umyvatelné vnutorné komponenty, zdtka pre vypustanie

- pripojovacie Srébenie na filtri umiestnené v pozicii T umoZriujuci montdéZ na rézne orientované rarky

- inStaldcia povolend v horizontdinej i vertikdlnej rovine zarucujdce filtrdciu vo vsetkych pozicidch

- materidly: telo z PA66 + sklené vidkno 30%; filtraéné sito / kartuse z nerez ocele AlSI 304; tesnenia z EPDM sietovaného
peroxidom

- kompatibilné média: voda, voda + glykol v max koncentrdcii 50%

- maximdlny tlak: 3 bary; pracovné teplotné rozmedzie: 0 - 90 ° C; max prietok: Kv 5,3
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FILTRAZIONE MAGNETICA

FILTRAZIONE MECCANICA

POPIS

A) Filtracné sitko z NEREZ ocele

B) Magnet

C) Nadoba

D) Telo so zavitovym pripojenim s dvoma tesniacimi o-kruzkami

E) Uzatvéraci ventil (pripojenie na spiatockovy okruh)

F) Zatka

G) Otocné Sraubenie alebo druhy uzatvéraci ventil (pripojenie na vstup
do kotla)

JUPITER Compact je odkalova¢, ktory efektivne oddeluje pevné ¢astice kombinaciou
magnetickej a mechanickej filtrécie. Specidlny dizajn navrhnuty podfa najnovsich
poznatkov a technik vyuzivajuci znalosti dynamiky tekutin vyuziva a kombinuje vo
véetkych pozicidch instaldcie Cistiaci G¢inok silného magnetu a filtraéného sita.
Priestranna komora v blizkosti magnetu zarucuje dostatocny priestor pre akumulaciu
necistdt a teda menej ¢astd nutnost Gdrzby. Vybrana forma a materidly boli pouzité
pre zaruéenie G&innosti, odolnosti a trvanlivosti vyrobku.

Kompaktné rozmery a dizajn umoznujli instaldciu v akejkolvek konfigurdcii bez
znizenia filtraéného Gcinku.

MOZNOSTI INSTALACIE

JUPITER Compact moZe byt in3talovany vzhladom k rozmiestneniu
pripojovacieho skrutkovania na telese filtra v tvare pismena T v pozicii
horizontélne a / alebo vertikalne a vdaka $pecidlnemu dizajnu umozni zakazdym
perfektn filtraciu a Cistenie jednoducho a bez kompromisov.

Pripojenie priame

kotol

K

Pripojenie rohové

kotol kotol

" g

POKYNY NA INSTALACIU:

[

P Odpadovy filter Jupiter Compact by sa mal instalovat do spatného potrubia ku kotlu

PV pripade mimoriadnej udrzby poutzite pre uvolnenie a odsraubovanie nadobky kitG¢ 29mm.
P Po instaldcii a spusteni do chodu zabezpecte po prvom mesiaci riadne vycistenie.
>

Dbajte na spravne zapojenie podla smeru 3ipok na tele filtra vid'. obrazok

FREKVENCIA CISTENIA:

P 1 mesiac po instaldcii/prvom spusteni.

P Nasledne je nutné zabezpedit Cistenie najmenej 1x roéne.
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