
Stavebná pripravenosť šachta V 1000/1300, samonosná 
Úvod 
Šachty sú nádoby valcovo-kužeľového tvaru zvárané z polyetylénových dosiek 
a korugovaných rúrok. Pochôdzny plastový poklop s nosnosťou 200 kg, užívateľ ho 
musí zaistiť proti manipulácii nepovolaným osobám. 
 
Šachta má certifikát výrobku č. 00031/TSUS/P/2016 vydaný TECHNICKÝM A 
ZKUŠOBNÝM ÚSTAVOM STAVEBNÝM BRATISLAVA. 
 

MONTÁŽ 
- Je nutné vykopanie stavebnej jamy. Rozmer jamy je určený veľkosťou nádrže, ktorý je zväčšený o 

manipulačný priestor minimálne 200mm z každej strany, prípadne na základe výkresovej 
dokumentácia. 

- V prípade zistenia vysokej hladiny podzemnej vody je nutné pred betonážou hladinu znížiť pod 
úroveň základovej škáry čerpaním 

- Do jamy pripravíte základovú betónovú dosku hr. 150mm (betón triedy C) 
- Vykoná sa kontrola základovej dosky s rovnosťou ± 5mm (rozumie sa miestna nerovnosť i celková 

vodorovnosť plochy) 
- Vykoná sa kontrola celkového stavu šachty s dôrazom na úväzy a prípadné mechanické poškodenie. 

Pri zistení akejkoľvek závady na šachte je nutné vyzvať dodávateľa, aby vykonal opravu ešte pred 
osadením šachty do výkopu 

- Šachtu začneme osypávať zeminou 
- Odporúčame, aby komínček s poklopom vystupoval nad okolitý terén vo výške cca 100mm, aby do 

šachty nevnikala povrchová voda 
- Po zasypaní a upravení terénu je nutné umožniť bezpečný prístup k nádrži a priestor okolo 

zabezpečiť proti prístupu nepovolaných osôb 
 

LEGENDA 
1. Podklad betón 

2.  Drenážna štrková vrstva s vloženým flexibilným drenážnym potrubím DN 125. Vykonané v prípade výskytu 

podzemnej vody vo výkope, 

3. Osyp pôvodnou zeminou 

4. Pôvodná zemina 

5. Nášľapy 

6. DG prechod 32mm – 5/4“ 

 


