
NEW!

contenitori per cartucce

made in italy

DESCRIZIONE/
Contenitore per cartucce serie FP3 Triplex, testa con inserto in 
ottone e vaso SAN trasparente o opaco bianco.

CARATTERISTICHE TECNICHE/

DIMENSIONI/
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Contenitore per cartucce serie FP3 Triplex testa inserto ottone vaso SAN trasparente

Codice Modello Altezza Ingresso/
Uscita

Dimensioni 
axbxc (mm)

Confezione singola
Quantità Kg axbxc (mm)

A1131010
FP3 

TRIPLEX

9” 3/4 3/4” 396X365X145

1

4,11

440X370X150A1131210 20” 258X605X145 4,37
A1131020 9” 3/4 1” 396X365X145 4,12
A1131220 20” 258X605X145 4,38

Contenitore per cartucce serie FP3 Triplex testa inserto ottone vaso opaco bianco

Codice Modello Altezza Ingresso/
Uscita

Dimensioni 
axbxc (mm)

Confezione singola
Quantità Kg axbxc (mm)

A1131110
FP3 

TRIPLEX

9” 3/4 3/4” 396X365X145

1

4,07

440X370X150A1131310 20” 258X605X145 4,33
A1131120 9” 3/4 1” 396X365X145 4,08
A1131320 20” 258X605X145 4,34

SCHEMA DI INSTALLAZIONE/

FP3 TRIPLEX con inserto/

Arrivo acqua grezza 

Valvola di intercettazione 

Uscita acqua trattata 

Flusso acqua

BY-PASS/

N.B.: Schema di installazione completo a pag.49/

Ruotare il vaso in senso 
orario per sostituire la 
cartuccia.

Filtro/

SCATOLA/

! • Predisposti per alloggiare cartucce 5”, 7”, 9”3/4, 20”, 
D.70mm (Max);

• Cartucce non incluse;
• Accessori e ricambi a pag. 47.

NOTE/

Testa PP caricato con inserti in ottone

Vaso SAN trasparente-PP caricato bianco

Ghiera PP

O-Ring NBR 70 Sh A

Pressione di esercizio 8 BAR Max

Pressione di scoppio 35 BAR Max

Temperatura di esercizio 5°C + 50°C min./max

Portata a vuoto 2 BAR 3/4”F 108,50 Lt./min. - 1”F 105,60 Lt./min.

Test di invecchiamento 200.000 cicli da 0-10 BAR

Non disponibile per 20"/

li
n

e
a

 d
u

p
le

x
-t

ri
p

le
x

/

a

b
c

Confezione singola/

housing for filter cartridges

QR code
Vai direttamente 
all’approfondimento
Get more detailed 
information

DESCRIPTION

TECHNICAL FEATURES

FP3 Triplex filter cartridge housings with brass inserts and tran-
sparent SAN sump or opaque white sump.

DIMENSIONS

FP3 Triplex filter cartridge housing with brass inserts and transparent SAN sump

FP3 Triplex filter cartridge housings with brass inserts and opaque white sump

INSTALLATION SCHEME

 with brass

On-Off valve 

Raw water entrance 

Treated water exit

Water flow

BY-PASS

Complete installation scheme p.49

Filter

Turn clock wise ring nut to remove  

BOX

• Designed to hold cartridges 5”, 7”, 9”3/4, 20”, D.70mm (Max);
• Cartridges not included;
• Accessories and spare parts p. 47.

Code Model Height Inlet/
Outlet

Dimensions 
axbxc (mm)

Single pack
Quantity Kg axbxc (mm)

Code Model Height Inlet/
Outlet

Dimensions 
axbxc (mm)

Single pack
Quantity Kg axbxc (mm)

NOTES

Head PP with brass inserts

Sump Transparent SAN-PP white 

Ring Nut

O-Ring

Working pressure

Burst pressure

Working temperature

Capacity (empty) at 2 BAR

Life test 200.000 cicles from 0-10 BAR

Not available for 20"
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Single pack

http://aqua.quickris.com/fp3-triplex-con-inserto/

