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VÝROBA A DODÁVKY TLAKOVÝCH NÁDOB  

 A  KOTLŮ NA BIOMASU 
 

 

 

 

 

Nádoba stojatá s použitím pro domácí vodárny, přečerpávací stanice apod. Nádoby jsou 
opatřeny hrdly pro vstup a výstup, návarky pro odkalení a odvzdušnění. Nádoby jsou 
oboustranně žárově zinkovány. Zabezpečují plynulý rozvod vody, udržují tlak vody pro 
okamžitou spotřebu Všechny nádoby jsou vyráběny dle EN13445  a DIN EN ISO 3834-2. 
Nádoby jsou vyráběny na nejvyšší pracovní tlak 10 bar, jiné provedení na základě poptávky. 
 

    
Rozměry 

 
 

 

Katalogové 
číslo 

Objem 
[l] 

Průměr D 
[mm] 

Výška H 
[mm] 

10 bar  

SP-POZ01 80 400 870   

SP-POZ02 100 400 1070   

SP-POZ03 150 500 1070  

SP-POZ04 200 500 1320   

SP-POZ05 330 600 1550  

SP-POZ06 400 600 1800   

SP-POZ07 500 800 1350  

SP-POZ08 600 800 1550 

SP-POZ09 750 800 1850  

SP-POZ10 900 800 2150   

       Teplota v plášti je do 50
o 
C. Určeno pro studenou vodu.  
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