(¢

NORMA EUROPEA|

442

. AESL BUALITY [TLA0E 17 ITALY
154

@ Technicky katalég

« Hede ire c/[(‘ré &/'J (/1?/05{() e
NACH DIN 4704
REGNR.
273602

273592
73682

R

%

PRODUCTO
CONFORME
ANORMAS

D

COORTI INSTALL
AT/90-00-0406

SRS
. \\\\\\'\\\\‘\‘\\\\‘\\\\x\\
'@‘\“ SN \\‘.\\\\\\\\
‘{\ \\\\\\‘s

i 1aziem \\\\\
+SNURAIST, 1985, 1SN 67 3025: 7991

150 2409:1993

ICAMAG UNE 9-015-86

(2004) A ([H)F (R1868) &

[l Sob

&

Cy

No.L1449

assotermicn

NORMA UNI 8504

CEPTM®MKAT COOTBETCTBMA
NeSSAQ006.1.3.0136




( [/
O
Teplejsie, rychlejsie
Radiatory IMAS maju SirSie vodné kanaly a
viac konvektorov, ktoré im umoziiuju rychlej-
Sie vyklrenie miestnosti a spolahlivé udrzia-
vanie jej teploty na konstantnych Grovniach.
Z hladiska celkového tepelného vykonu
poskytuiju radiatory IMAS aZ 0 10%
viac tepla, takze miestnosti su rychlejsie il
teplé. Vyskum ukazuje, Ze po piatich 5l

mindtach je povrchové teplota radiatorov - Konvektorové teplo . Sdlave teplo
IMAS az 0 10 stuprov vyssia ako u ostat- Konvektorové teplo predstavuje priblizne 75-80%
nych radiatorov. Z toho vyplyva Ze ¢im celkového tepelného vystupu radiatora

rychlejSie je radiator vyhriaty, tym rychle-
jSie mdze hordci vzduch zacat’ cirkulovat’ a
generovat’ konvektorové teplo. Kedze to
predstavuje priblizne 75-80% tepelného
vystupu radidtora, je toto velmi dolezité.
Na dalSie urychlenie cirkulacie si konvek-
tory privérané priamo na vodné kandly, nie
medzi nimi, Co zabezpecuje priame spoje-
nie medzi vodou a konvektorom, ¢o zlepSu-
je vedenie tepla, vystup a rychlost’ odozvy.

IMAS radiatory vyZaruju viac salavého tepla po 5 minttach
ako konkurencné radiatory.

W e @ @ IMAS 3rd generation

Vyssi vykon za nizsSiu cenu
IMAS radiatory maju velk( povrchovi
plochu, preto su schopné dodat’ rovnaky
tepelny vykon s nizSim nastavenim teploty
a menSou energiou kotla ako porovnatelné
radidtory od konkurencie. Vysledok: vy3sia
ucinnost’ a nizsie Octy za energie. IMAS
radidtory maju unikatny dizajn, ktory ma
25 mm rozostup vodnych kandlov. ZiZeny s

dizajn suchého kanala tiez vytvara vyssiu o R e B R0 A e
rychlost’ vady, urychl'uje prenos tepla a do Tepelny vikon : 1806w

kontaktu s vyhrevnou vodou prichadza az o
17% viac kovu. Toto umoznuje IMAS
radidtorom zohrievat’ sa rychlejSie a \
zvySovat’ salav(i teplotu a komfort izieb.

Velké povrchova plocha mé za nasledok aj
rychlejSiu reakciu na zmeny nastavenia ter-
mostatu, takze kotol mdze byt' spusteny na
kratSie obdobie. V d6sledku toho sa radiator
zahrieva rychlejSie za niZSiu cenu a v

podstate Setri peniaze. Podl'a talianskej

vlady, znizenie teploty termostatu iba o jeden
stupen moze usetrit’ az 10% z ceny Uctov za
energie. Zvysené salavé teplo radidtorov IMAS

Tretia Generacia 600 x 1000 mm
Tepelny vikon : 1806w

Druha Generacia 600 x 1000 mm
Tepelny vykon : 1700w

Zznamena, Ze pocit tepla v miestnosti sa da y 1100
dosiahnut’ aj pri nizsom nastaveni izboveho R S BTG s
termostatu. Tepelny vykon : 1869w

600 mm
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Vseobecné charakteristiky

Varianty
4-bodové pripojenie - modely 11, 21, 22, 33

6-bodové pripojenie - modely 11V, 21V, 22V, 33V
Modely 10, 20, 30 bez vrchnych mrieZok a boénych paneloy

VySka 300, 400, 500, 600, 800 a 900 mm
DIZka od 400 do 3000 mm
Vzdialenost’ medzi rebrami 50 mm

Technické charakteristiky

Material

Ocel'ové plechy valcované za studena prvotriednej
kvality, v stlade s DIN 1623 (chemické zloZenie,
mechanické charakteristiky a kontrolované tolerancie)

Bezpecnost’

Model BASIC | SMART | LUX | ARTIC
Testovadi tlak (Bar) 8 8 10 14
Pracovny tlak (Bar) [ 6 8 10
Hriibka (mm) 1 1 1,26 14
Konvektor Pés Plny Piny Plny
22K - 600 1000
o | | 2 | e | 2
22K- 500 -1000
AT 60 (90-70-20) WATT 1914 1914 1914 1914

Povrch

Radiatory su spracovavané v troch fazach:

- 1. Faza: Odmastiovanie pri vysokych teplotach,
zasadité fosfatovanie manganu zinku.

- 2. Faza: Prvé zakladné kataforetické

lakovanie a tepelné spracovanie pri 130 °C.

- 3. Faza: Dalsie findlne praskové epoxidové poviaky
a tepelné spracovanie pri 180 °C.

Biela farba - RAL9010 .

Dodanie

« Spolu s vrchnou mriezkou a
bo¢nymi panelmi

Pripojenie
e Pripojovaci zavit 4 x G 1/2"

Pripojovacia roztec
Pre vSetky varianty:
vyska minus 50 mm

Upevnenie na zadnej strane

Styri nosice na zadnej strane

radiatorov (Sest’ pre dizky od

2000 mm) nie su viditelné a

sU privarené na zadnej strane,

pre presnd, ahku a rychlu

inStalaciu.

Kvalita

Tepelny vykon je v stlade s Eurépskym
standardom EN 442,

- Bo¢né panely a mriezky mézu byt demontované
iba s nastrojmi.

- Ziadne ostré hrany - zaoblené rohy.

- Sirka otvorov mriezky nie je vacSia ako 8 mm

Moznosti montaze
Dvojrurkove prevadzkovanie

Na rovnakej strane (privod kvapaliny na vrchnej
&asti, vyvod tekutiny na dolnej Casti): vietky
uvedené hodnoty vykonu sa vzt'ahujd na tento
typ pripojenia.

Na opacnych stranach (privod kvapaliny na vrchnej
casti, vyvod tekutiny na dolnej ¢asti): tento typ
pripojenia doporucujeme pre rovnomerné
ohrievanie dlhych radidtorov.

Na opacnych stranach na dolnej Casti (privod
kvapaliny na dolnej casti, vyvod tekutiny

na dolnej Casti): tento typ pripojenia spbsobuje
priblizne 10% redukciu vykonu.
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Tlakové straty

Dvojrurkova
prevadzka

Tlakové straty Ap su udavané
v daPa a mbar.

1 mm stipca H,0 = 0.0981 mbar

Diagram tlakovych strat.
Hodnoty boli ziskané s 1/2” G
pripojenim na jednej strane.

zakladny model 11
zakladné modely 21 a 22
zakladny model 33

Diagram 1: tlakové straty pre
dvojrarkove prevadzkovanie.

Vyhody

« Vzhl'ad - komponenty pre napajanie radiatora su skryté vo vnutri
radiatora samotného. Termostaticka hlavica je v linii s radidtorom.

« Lahka inStalacia - kratsi cas inStalacie. Bez montaze.

« Pohodlie - Vd'aka termostatom ma kazda miestnost’ vzdy spravnu
teplotu.

« Setrenie energie - daldia vyhoda vd'aka termostatom ktoré
prispdsobuju prietok teplej vody podla potreby.

« Flexibilita - MoZnost' inStalacie dvojrarkovej aj jednordrkovej
prevadzky.

« Bez obmedzeni - Vd'aka uzatvaracim distribuénym ventilom,
radiator mdze byt odstraneny aj bez vyprazdnenia systému.

« Ochrana - Radiator méze byt’ nainstalovany aj v zabalenom stave.

« PrisluSenstvo - Siroka Skala prislusenstva

« V stllade s Eurdpskym Standardom EN215 a Talianskym
zakonom 10/91.

a - Termostaticky ventil M30x1,5

b - Integrovana ventilovd jednotka
¢ - odvzdusnovaci ventil

d - Zaslepka
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Zabudovany
ventilovy systém

Dodanie

VSetky radiatory si dodavané
s integrovanou ventilovou
jednotkou (nie je viditeInd),
termostatickym ventilom,
odvzdusnovacim ventilom

a dvomi zaslepkami.

* model 11V, 21V, 22V a 33V:
s vrchnou mriezkou a
bo¢nymi panelmi

Pripojenie

Vnutorny zavit 2 x G 1/2 7 pre
pripojenie privodu a vyvodu na
spodnej ¢asti. Pre model 11V
je ventil umiestneny na pravej
strane, pre modely 21V, 22V

a 33V moze byt ventil
premiestneny na l'avi stranu.

Upevnenie na zadnej
strane

Model 11V : 4 nosice
privarené k zadnej strane
(6 pre dizky od 2000 mm).

Model: 21V, 22V a 33V: bez
nosicov, pre upevnenie k
stene pouzite drziaky F7V
(strana 6).
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Systém kompatibilny so
vSetkymi termostatickymi
hlavicami na trhu (pre niektoré
hlavice pouzite adaptér).

Dostupné prislusenstvo

900 - Rovny dvojrarkovy ventil

pre dvojrurkové systémy.

3/4"-1/2"

1000 - Rohovy dvojrarkovy

347 - 172" ventil pre dvojrarkové systémy.

1100 - Rovny jednorirkovy
ventil pre jednordrkovy
systém.

3/4”-1/2"

1200 - Rohovy jednorirkavy

347 1/0" ventil pre jednorurkovy systém.

Pripojenie v strede

Novy model ktory kombinuje vyhody s praktickym stredovym
pripojenim. V8etky modely majl nosice privarené na zadnej
strane a su dodavané s vrchnou mriezkou a bo¢nymi panelmi.
Poznamka: privod je vzdy na l'avej strane. Termostaticky ventil
na pravej strane.
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Dvojriarkové systémy

V dvojrirkovych systémoch mdZu byt pouzité rohové alebo rovné
distribucné ventily. Tieto ventily maju dva uzavery na uzatvorenie privodu
a vyvodu kvapalin. Radidtory tiez mozu byt’ pouzivané bez distribuénych
ventilov. Pre zabezpecenie presného udrzovania teploty v miestnosti
integrovany termostaticky ventil bude nastaveny na tlakovu stratu 0.1 bar.
(Pozri diagram 1).

J=0
[

| ]

i i NASTAVENIE

1 Al Hodnota udavana v diagrame je I'ahko nastavitelna na termostatickom

I ! TTEITTT ventile bez pouZitia nastrojov - pre jednoduchsi pristup je praktickejsie
. : nastavit’ ventil pred inStalaciou radiatora.

- Odstrante ochranny kryt

- Nastavovaci krizok otaame dovtedy, kym znacka nezodpoveda

pozadovanej hodnote na stupnici. (Obr. 1)

Ventil je mozné nastavit' na hodnotu od 1 do 6 (Obr. 2). Na pozicii N, ventil
je uplne otvoreny.

Priklad:

- Model 22/600-1100

- Vykon = 1601 W (podla tabul’ky na dalich stranach)
Giacomini R46 Obr. 2 - Pri At= 15 °C a Ap= 0,1 bar mo6zZeme na diagrame 1 vypocitat’ hodnotu
Obr. 1 e nastavenia : 4 (prietok vody).
o Diagram 1
" X 013G0372 - N Hodnota nastavenia: 1
vy o R TR o
o 17 7
Ny NI A 1 e SRR B a7 ———
R;ferencia Rozsah nastavenia o :__ : :E 3:2 R 44/ Sanrim HH «
2 nzL,,s'K"'n'“' 1 | | 20
o ow L S0 o SHEOR AT AUV [
gt | o A // .
TERMOSTATICKA HLAVICA (M30x1,5) e ' A AR :
(s pripojovacim zavitom) ggj om T 3 i Am s maan K
COMAP - Typ IF 1 HERZ - Typ 1726098 ol = 7 v i =
COTERM - Typ 99 R-K HONEYWELL - Typ “thera3” I s A I R
DANFOSS - Typ RAE-K5034  HONEYWELL - Typ “2080fl" 8 " DA 1
DANFOSS - Typ RAW-K 5030  HONEYWELL - Typ T100 M o | ] / / / il 1] ‘
GIACOMINI - Typ R452H HONEYWELL - Typ T200 M e N I
GIACOMINI - Typ R460H OVENTROP - Typ “Uni CH" s | o
GIACOMINI - Typ R470H OVENTROP - Typ “Uni LH” dwoc® o o1 62 osoeos 07 | 2 3 48 7w @ W
HEIMEIER - Typ K SIEMENS LANDIS & STAEFA - iy N RIS E R T R
HE'MEIER _'I'yp WK TYP RT56.15 .i‘lha'ﬂlcn 02 03 04 05 07 1 2 2 4 5 T 10 20 30 40 kw
HEIMEIER - Typ VD TOUR & ANDERSSON Hydronics -
HERZ - Typ 1926098 Typ TRV 300

Jednorirkové systémy

V jednorurkovych systémoch, rovné alebo rohové distribucné ventily sa pouzivajl s
nastavitenym prietokom. Termostatickd hlavicu nastavime na poziciu N (radiatory su bezne

v danom nastaveni dodavané). Ak pozname percentudiny prietok vzhl'adom k celkovému prietoku
tak na diagrame 2 mdzeme vypolitat’ pocet otacok nastavenia by-passu. OtoCte Sesthrannou

I skrutkou umiestnenou na by-passe distribu¢ného ventilu tol'kokrat, kol'ko krat ste vypocitali z

. diagramu. Pouzite diagram 2 na vypocet tlakovej straty radiatora.

o Ak poznate percento vody v radidtoroch mézete vypocitat' tlakovu stratu vyjadrent v metroch

[ vodného stipca alebo v jednotkéch bar.

v

Data: Celkovy tepelny tok vo ventile (5814 Watt) Prietok v tepelnom vymenniku 35%
At= 10 °C (75/65 °C)

Vypocet: Hodnota nastavenia by-passu prietoku a tlakova strata

. Q 5814 x 0,86
Riesenie: Prietok okruhu m = = = 500 Kg/h
cx At 1x10
4 Z diagramu 2: pocet otacok na by-passe = 1 a 3/4 Z diagramu 3: Ap = 0.1 bar

Je mozné regulovat prietok radiatora, aj pocas toho ako systém beZi. Navy3e, zavrety ventil sa
moZe pouzit’ ako mostik ak je radiator inStalovany neskér, bez nutnosti vyprazdnenia systému.
V jednorirkovych systémoch s uzavretym termostatickym ventilom, sa méZe radiator mierne
ohriat’ v désledku vracajlcej sa hortcej vody cez by-pass.
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Nastavenie poc¢tu otalok na by-passe i ¥ N R :
Prietok Kg/h
Systémy upevnenia
11-Ex 21 EKE 22.0k -3K =
L= 2000 3? L .k

if

S
| L |
|l A D E A BIFE
mm  mm mm mm mm mm mm i
8 A‘[—lg 300(250| 85 |110| 110| 55| 80 | 135 B Al_: 300250 | 8 | 110 110| 55| 80| 100 L Egﬁs:ov
400|350 | 85 110 | 150 | 115 | 140 | 135 400 | 350 | 85 | 110 | 150 | 115 | 140 | 100
[ g [30]40] & |10 250|115 | 10| 135 . | g (30408 |10 2% 15| 10| 100
Y 600 | 560 | 8 | 110 | 350 | 115 | 140 | 135 600| 550 | 85 | 110 350 | 115 | 140 | 100 400 + 1800 4
800 | 750 | 85 | 110 | 550 | 115 | 140 | 135 | 800| 750 | 85 | 110 550 | 115 | 140 | 100
E o[ o 900|850 | 85 | 110 | 850 | 115 | 140 | 135 El D 4| 900/ 850 | 85 | 110 | €50 | 115 | 140 | 100 2000 + 3000 6
Nastenné drZiaky pre radiatory s nosicmi
Pre modely 22, 33
Ochranny/
|©| © |©| m dekorativny
=] — last
H 4] i
il e ] es
SN it
Rychle upevnenie -
nastenné drZiaky pre radiatory bez nosicov
n o Pre modely 21VK, 22VK \—rw
, _//g.l'"@ | 23VK so systémom s ®
0 s integrovanym ventilom. K
) f/
A
v o
i : ®
R 4 L R
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IM20 Typ 20 plochy panelovy radiator
e Dva ploché panely
¢ Bez konvektorov
e Dve vysky a dve Sirky
e Biely povrch RAL 9016
e Dostupny len na objednavku
e 10 rocna zaruka
!.
Technicky nakres i
|
|
|"
¥ Spodné pripojenia ¥ o .
%0? Horny pohfad
10 21 ¢
20 = | 22 a[i

Stred rurok

Stredy rurok zl'ava doprava = Sirka menej ako 50 mm
Stredy rurok od steny = 67 mm

Hibka od steny = 105 mm

Rozmery (mm) Vykon At 50 °C | vykon At 55.5 °C | Vykon At 60 °C
Model N -
Vyska Sirka Hlbka Vaha Watt Btu Watt Btu Watt | Btu
20/1600/500 500 76 332 762 2600 873 2978 963 3286
20/1600/600 L 600 76 49,0 1067 3641 1222 4170 1349 4602
20/1800/500 500 76 37,5 834 2846 955 3260 1054 3597
20/1800/600 b 600 76 55,2 1167 3982 1337 4561 1475 5033

Model 20 ma testovaci tlak 13 bar, maximalny prevadzkovy tlak 10 bar a maximalna prevadzkova teplota je 110 °C.
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IMMAT.

Tepelny vykon vo wattoch
Vstupna teplota: 90 °C
Vystupna teplota: 70 °C

Teplota

Dizka (mm)
miestnosti

Vyska

o0y | (mm)
(O] 400 500 600 700 800 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000

400 394 492 591 689 788 886 985 | 1182 | 1379 | 1576 | 1773 | 1969 | 2166 | 2363 | 2560 | 2757 | 2954
15°C 500 489 586 704 821 938 | 1055 | 1173 | 1407 | 1642 | 1876 | 2111 | 2345 | 2580 | 2815 | 3049 | 3284 | 3518
600 544 680 816 953 | 1089 | 12256 | 1361 1633 | 1905 | 2177 | 2449 | 2722 | 2994 | 3266 | 3538 | 3810 | 4082
(At = 65) 800 701 877 | 1062 | 1227 | 1403 | 1578 | 1753 | 2104 | 2454 | 2805 | 3156 | 3506 | 3857 | 4208 | 4558 | 4909 | 5260
900 762 953 | 1143 | 1834 | 1524 | 1715 | 1905 | 2286 | 2667 | 3048 | 3429 | 3810 | 4191 | 4572 | 4953 | 5334 | 5715

400 3an 463 556 649 741 834 927 1112 1297 1482 1668 1853 2038 2224 2409 2594 2780
18°C | 50 | 44| ss2 | 2| 72| 883 | 993 | 1103 | 134 | 1545 | 1765 | 1986 | 2207 | 2427 | 2648 | 2869 | 3089 | 310

600 | 512 | 640 | 767 | 895 | 1023 | 1151 | 1279 | 1535 | 1791 | 2047 | 2302 | 2558 | 2814 | 3070 | a%26 | 3582 | 3837
(At=62) | s00 | 650 | s24 | 988 | 1153 | 1318 | 1482 | 1647 | 1977 | 2306 | 2635 | 2965 | 3294 | 3624 | 3953 | 4283 | 4612 | 4942
o0 | 716 | 895 | 1074 | 12564 | 1433 | 1612 | 1791 | 2149 | 2507 | 2865 | 3203 | 3582 | 3940 | 4208 | 4656 | 5014 | 5372

400 355 444 533 622 711 799 888 1066 1243 1421 1599 1776 1954 2132 2309 2487 2664
90°C | 5% | 48| 509 | 635 | 740 | 846 | o5 | 1058 | 1269 | 1481 | 1692 | 1904 | 2115 | 297 | 2508 | 2750 | 2961 | G173

600 | 490 | 613 | 735 | @58 | 980 | 1103 | 1225 | 1470 | 1745 | 1961 | 2206 | 2451 | 2696 | 2041 | 3186 | 3431 | 3676
(At=60) | so0 | 631 | 780 | 946 | 1104 | 1262 | 1420 | 1577 | 1893 | 2008 | 2524 | 2839 | 3155 | 3470 | 3786 | 4101 | 4417 | 4732
900 | 685 | 88 | 1029 | 1201 | 1372 | 1544 | 1715 | 2059 | 2402 | 2745 | 3088 | 3431 | 3774 | 4117 | 4460 | 4803 | 5146

400 340 425 510 595 680 765 850 | 1020 | 1190 | 1360 | 1530 | 1700 | 1870 | 2040 | 2210 | 2380 | 2550
22 °C 500 405 506 607 709 810 911 | 1012 | 1215 | 1417 | 1620 | 1822 | 2025 | 2227 | 2430 | 2632 | 2835 | 3037
600 469 586 703 820 938 | 1055 | 1172 | 1407 | 1641 1875 | 2110 | 2344 | 2579 | 2813 | 3047 | 3282 | 3516
(At = 58) 800 603 754 905 | 1056 | 1207 | 1358 | 1508 | 1810 | 2112 | 2413 | 2715 | 3017 | 3318 | 3620 | 3922 | 4223 | 4525
900 656 820 985 | 1149 | 1313 | 1477 | 1641 | 1969 | 2297 | 2626 | 2954 | 3282 | 3610 | 3938 | 4266 | 4595 | 4923

400 325 406 488 569 650 731 813 975 1138 1300 1463 1625 1788 1950 2113 2275 2438
gqoC | 500 | 37| 48 | set | 677 | 74| 71 | 968 | 1161 | 135 | 1548 | 1742 | 1935 | 2129 | 2322 | 2516 | 2709 | 2903

600 | 448 | 560 | 672 | 784 | 896 | 1008 | 1119 | 1343 | 1567 | 1791 | 2015 | 2239 | 2463 | 2687 | 2011 | 3134 | 3358
(At=156) | 800 | 576 | 720 | 864 | 1008 | 1152 | 1206 | 1440 | 1728 | 2016 | 2304 | 2502 | 2880 | 3168 | 3456 | 3744 | 4032 | 4320
900 | 627 | 784 | 940 | 1007 | 1254 | 1411 | 1567 | 1881 | 2194 | 2508 | 2821 | 3134 | 3448 | 3761 | 4075 | 4388 | 4702

Vstupna teplota: 90 °C

2 1 Tepelny vykon vo wattoch
Vystupna teplota: 70 °C

Teplota . Dizka (mm
miestnosti| V¥°ka ()

°C) (rmu) 400 500 600 700 800 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000

500 651 814 976 | 1139 | 1302 | 1464 | 1627 | 1952 | 2278 | 2603 | 2929 | 3254 | 3580 | 3905 | 4230 | 4556 | 4881

15°C 600 760 950 | 1139 | 1329 | 1519 | 1709 | 1899 | 2279 | 2659 | 3039 | 3418 | 3798 | 4178 | 4558 | 4938 | 5318 | 5697
(At = 55) 800 1060 | 1325 1590 | 1855 | 2120 | 2386 | 2651 3181 3aMm 4241 471 5301 5831 6361 6891 7422 | 7952
900 1079 | 1348 | 1618 | 1888 | 2157 | 2427 | 2697 | 3236 | 3775 | 4315 | 4854 | 5394 | 5933 | 6472 | 7012 | 7551 8090

500 612 765 818 | 107 1224 | 1377 | 1530 | 1836 | 2143 | 2449 | 2755 | 3061 3367 | 3673 | 3979 | 4285 | 4591

18 °C 600 714 893 | 1072 | 1250 | 1429 | 1607 | 1786 | 2143 | 2500 | 2857 | 3215 | 3572 | 3929 | 4286 | 4643 | 5001 5358
( At = 62) 800 996 | 1245 1493 | 1742 | 1991 2240 | 2489 | 2987 | 3485 | 3983 | 4480 | 4978 | 5476 | 5974 | 6472 | 6970 | 7467
900 1014 | 1268 | 1522 1775 | 2029 | 2282 | 2536 | 3043 | 3550 | 4058 | 4565 | 5072 | 5579 | 6086 | 6594 | 7101 7608

500 587 | 733 | 880 | 1027 | 1173 | 1320 | 1467 | 1760 | 2053 | 2347 | 2640 | 2933 | 3227 | 3520 | 3813 | 4107 | 4400

20 °C 600 685 856 | 1027 | 1198 | 1369 | 1540 | 1711 | 2054 | 2396 | 2738 | 3080 | 3423 | 3765 | 4107 | 4449 | 4792 | 5134
(At=60) | 800 953 | 1191 | 1430 | 1668 | 1906 | 2145 | 2383 | 2860 | 3336 | 3813 | 4289 | 4766 | 5243 | 5719 | 6196 | 6672 | 7149
900 972 | 1215 | 1458 | 1701 | 1944 | 2187 | 2430 | 2916 | 3402 | 3888 | 4374 | 4860 | 5346 | 5832 | 6318 | 6804 | 7290

500 561 702 842 983 | 1123 | 1263 | 1404 | 1684 | 1965 | 2246 | 2527 | 2807 | 3088 | 3369 | 3649 | 3930 | 4211

22 °C 600 655 819 983 | 1146 | 1310 | 1474 | 1638 | 1965 | 2293 | 2620 | 2948 | 3275 | 3603 | 3930 | 4258 | 4585 | 4913
(A‘t = 58) 800 911 1139 | 1367 | 1595 | 1B22 | 2050 | 2278 | 2734 | 3189 | 3645 | 4100 | 4556 | 5011 | 5467 | 5923 | 6378 | 6834
900 930 | 1163 | 1395 | 1628 | 1860 | 2093 | 2325 | 2790 | 3255 | 3720 | 4185 | 4651 | 5116 | 5581 | 6046 | 6511 | 6976

500 536 671 805 839 | 1073 | 1207 | 1341 1609 | 1878 | 2146 | 2414 | 2682 | 2951 3219 | 3487 | 3755 | 4024

24 °C 600 626 782 939 | 1095 | 1252 | 1408 | 1564 | 1877 | 2190 | 2503 | 2816 | 3129 | 3442 | 3755 | 4068 | 4380 | 4693
(A‘t = 56) 800 870 | 1087 | 1304 | 1522 | 1739 | 1957 | 2174 | 2609 | 3044 | 3479 | 3913 | 4348 | 4783 | 5218 | 5653 | 6087 | 6522
900 88g | 1111 1333 | 1855 | 1777 | 1999 | 2221 2666 | 3110 | 3554 | 3999 | 4443 | 4887 | 5332 | 5776 | 6220 | 6664
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Tepelny vykon vo wattoch
Vstupna teplota : 90 °C
Vystupna teplota: 70 °C

Teplota e i
miestnosti | VySka Dizka (mm)
(°C) (mm) 400 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 1400 | 1600 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000
300 - - 826 963 1101 1239 1376 1652 1927 2202 2477 2753 3028 3303 3578 3854 4129
o 400 - - 1044 1218 1392 1566 1740 2089 2437 2785 3133 3481 3829 177 4525 4873 h221
1 5 c 500 852 1065 1278 1490 1703 1916 2129 2555 2981 3407 3833 4258 4684 5110 5536 5962 6388
( At = 65) 600 1033 1291 1549 1808 2066 2324 2582 3099 3615 4131 4648 5164 5681 6197 6714 7230 | 7746
800 1264 1580 1896 2212 2528 2844 3160 3792 4424 5056 5688 6320 6952 7584 8216 8848 9480
900 1405 1756 2107 2458 2809 3161 3512 4214 4916 5619 6321 7023 7726 8428 9130 9833 | 10535
300 - 776 906 1035 1164 1294 1552 1811 2070 2329 2587 2846 3105 3364 3622 3881
% 400 - 981 1145 1308 1472 1635 1962 2289 2616 2943 3270 3697 3925 4252 4579 4906
1 8 c 500 800 1000 1200 1400 1600 1800 1999 2399 2799 3199 3599 3999 4399 4799 5199 5599 5988
( At = 62) 600 969 1211 1454 1696 1938 2180 2423 2907 3392 3876 4361 4845 5330 5814 6299 6783 7268
800 1184 1480 1776 2072 2368 2664 2960 3662 4145 4737 5329 5921 6513 7105 7697 8289 8881
900 1318 1647 1977 2306 2636 2965 3295 3954 4613 5272 5930 6589 7248 7907 8566 9225 9884
300 - - 744 868 991 1115 1239 1487 1735 1983 2231 2479 2726 2974 3222 3470 | 3718
° 400 - - 940 1096 1263 1409 1566 1879 2192 2506 2819 3132 3445 3758 4071 4385 4698
2 “ c 500 766 957 1149 1340 1631 1723 1914 2297 2680 3063 3446 3828 4211 4594 4977 5360 5743
( At = 50) 600 927 1159 1391 1622 1854 2086 2318 2781 3245 3708 4172 4635 5099 5562 6026 6489 6953
800 1132 1415 1698 1981 2264 2546 2829 3395 3961 4527 5093 5659 6225 6791 7356 7922 8488
900 1261 1576 1891 2206 2522 2837 3152 3782 4413 5043 5674 6304 6934 7565 8195 8826 9456
300 - - 711 830 948 1067 1185 1423 1660 1897 2134 2371 2608 2845 3082 3319 3556
o 400 - - 898 1048 1198 1348 1497 1797 2096 2396 2695 2995 3294 3594 3893 4193 4492
2 2 c 500 732 915 1098 1281 1464 1647 1830 2196 2562 2928 3294 3660 4026 4391 4757 5123 5489
{ At = 58) 600 886 1107 1328 1550 1771 1993 2214 2657 3100 3542 3985 4428 4871 5314 5756 6199 6642
800 1080 1350 1620 1890 2160 2430 2700 3240 3780 4320 4860 5400 5940 6480 7020 7560 8100
900 1204 1506 1807 2108 2409 2710 3011 3613 4215 4818 5420 6022 06624 7226 7829 8431 9033
300 - - 679 793 906 1019 1132 1359 1585 1812 2038 2264 2491 2717 2944 3170 | 3397
o 400 - - 858 1001 1144 1287 1430 1716 2001 2287 2573 2859 3145 3431 3717 4003 4289
2 4 c 500 699 873 1048 1222 1397 1572 1746 2096 2445 2794 3143 3493 3842 4191 4540 4890 5239
( At = 56) 600 845 1056 1267 1478 1689 1900 2112 2534 2956 3378 3801 4223 4645 5068 5490 5912 6335
800 1029 1286 1543 1801 2058 2315 2572 3087 3601 4116 4630 5145 5659 6174 6688 7203 7717
900 1149 1436 1723 2010 2297 2585 2872 3446 4020 4595 5169 5743 6318 6892 7466 8041 8615
Tepelny vykon vo wattoch
Vstupna teplota : 90 °C
Vystupna teplota: 70 °C
Teplota . i3
miestnosti | Vyska Dizka (mm)
(oc) (mm) 400 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 1400 | 1600 1800 | 2000 | 2200 2400 | 2600 | 2800 | 3000
300 - - 1212 - 1615 2019 2423 2827 3231 3635 4039 4443 4846 5250 5654 6058
o 400 - - 1546 1804 2062 2320 2577 3093 3608 4124 4639 5155 5670 6186 6701 7217 7732
1 5 c 500 1228 1535 1842 2149 2456 2763 3070 3684 4298 4912 5526 6140 6754 7368 7982 8596 9210
( At = 65) 600 1406 1757 2109 2460 2812 3163 3515 4218 4921 5624 6327 7030 7733 8435 9138 9841 | 10544
800 1783 2229 2675 3120 3566 4012 4458 5349 6241 7132 8024 8916 9807 | 10699 | 11590 | 12482 | 13373
900 1912 2390 2868 3346 3824 4302 4780 5736 6692 7648 8604 9560 | 10516 | 11472 | 12428 | 13384 | 14340
300 - 1139 - 1519 1898 2278 2657 3037 37 3796 4176 4556 4935 5315 5694
- 400 - - 1453 1695 1937 2179 2422 2906 3390 3875 4359 4843 5328 5812 6296 6780 | 7265
1 8 c 500 1153 1441 1729 2017 2305 2593 2882 3458 4034 4611 5187 5763 6340 6916 7492 8069 8645
( At = 62) 600 1318 1648 1978 2307 2637 2966 3296 3955 4614 5274 5933 6592 7251 7910 8570 9229 9888
800 1672 2090 2508 2926 3344 3762 4180 5016 5852 6688 7525 8361 9197 | 10033 | 10869 | 11705 | 12541
900 1793 2241 2690 3138 3586 4034 4483 5379 6276 7172 8069 8965 9862 | 10758 | 11655 | 12551 | 13448
300 - 1081 - 1455 - 1818 2182 2546 2909 3273 3637 4000 4364 4728 5091 5455
o 400 - - 1391 1623 1855 2087 2319 2783 3247 3710 | 4174 4638 5102 5566 6029 6493 | 6957
2“ c 500 1103 1379 1685 1930 2206 2482 2758 3309 3861 4412 4964 5516 6067 6619 7170 7722 8273
( Ati= 50) 600 1261 1576 1891 2207 2522 2837 3152 3783 4413 5044 5674 6305 6935 7565 8196 8826 9457
800 1599 1999 2399 2799 3198 3598 3998 4798 5597 6397 7196 7996 8796 9595 | 10395 | 11194 | 11994
900 1715 2144 2572 3001 3430 3858 4287 5144 6002 6859 7717 8574 9432 | 10289 | 11146 | 12004 | 12861
300 - 1044 - 1391 1739 2087 2435 2783 3131 3479 3827 4174 4522 4870 | 5218
% 400 - - 1331 1562 1774 1996 2218 2661 3105 3548 3992 4435 4879 5322 5766 6209 6653
22 C 500 1054 1318 1581 1845 2108 2372 2635 3162 3689 4216 4744 5271 5798 6325 6852 7379 7906
( At=5 8) 600 1204 1505 1806 2107 2408 2709 3010 3612 4214 4816 5418 6020 6622 7225 7827 8429 9031
800 1527 1909 2291 2672 3054 3436 3818 4581 5345 6109 6872 7636 8399 9163 9926 | 10690 | 11454
900 1638 2047 2456 2866 3275 3685 4094 4913 5731 6550 7369 8188 9007 9825 | 10644 | 11463 | 12282
300 - 997 - 1329 1661 1993 2326 2658 2990 3322 3655 3987 4319 4651 4984
o 400 - - 1270 1482 1694 1905 2117 2541 2964 3387 3811 4234 4658 5081 5505 5928 6351
24 C 500 1006 1257 1509 1760 201 2263 2514 3017 3520 4023 4526 5028 5531 6034 6537 7040 7543
( At = 56) 600 1148 1435 1722 2009 2296 2583 2870 3444 4018 4592 5166 5740 6314 6888 7462 8036 8610
800 1456 1820 2184 2548 2912 3276 3640 4368 5096 5824 6552 7280 8008 8736 9464 | 10192 | 10920
900 1561 1952 2342 2732 3122 3513 3903 4684 5464 6245 7026 7806 8587 9367 | 10148 | 10929 | 11709
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REAL BEALITS [A0E A ITHLY

IMMAT.

Tepelny vykon vo wattoch
Vstupna teplota : 70 °C
Vystupna teplota: 55 °C

Teplota

Dizka (mm)
miestnosti

Vyska

o0y | (mm)
(O] 400 500 600 700 800 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000

400 263 329 394 460 526 592 657 789 920 1062 1183 1315 1446 1578 1709 1841 1972
15°C | 50 | 813 | 39t | 469 | S48 | 626 | 704 | 782 | 939 | 1095 | 1252 | 1408 | 1565 | 1721 | 178 | 2034 | 2191 | 2347

600 | 361 | 451 | 541 | 632 | 722 | 812 | 902 | 1083 | 1263 | 1444 | 1624 | 1805 | 1985 | 2165 | 2346 | 2506 | 2707
(At=4705) goo | 464 | 579 | 695 | 11 | 927 | 1043 | 1159 | 1301 | 1622 | 1854 | 2086 | 2318 | 2549 | 2781 | 3013 | 3245 | 3476
o0 | 502 | 627 | 753 | 878 | 1003 | 1120 | 1254 | 1505 | 1756 | 2007 | 2258 | 2508 | 2759 | 3010 | 3eet | sst2 | a7es

400 242 302 363 423 484 544 605 726 847 968 1089 1210 1331 1452 1573 1694 1814
18°C | 50 | 288 | 360 | 43 | S04 | 575 | 647 | 719 | 863 | 1007 | 1151 | 1295 | 1439 | 1582 | 1726 | 1870 | 204 | 2158

600 | 331 | 414 | 497 | 580 | 663 | 746 | 828 | 994 | 1160 | 1325 | 1491 | 1657 | 1822 | 1988 | 2154 | 2319 | 2485
(At=4405) goo | 425 | 532 | 638 | 744 | 851 | 957 | 1083 | 1276 | 1488 | 1701 | 1914 | 2126 | 2339 | 2552 | 2784 | 2077 | 3190
90 | 461 | 576 | 691 | 806 | 921 | 1036 | 1151 | 1382 | 1612 | 1842 | 2073 | 2303 | 2533 | 2763 | 2904 | 3004 | 3454

400 | 208 | 285 | 342 | 399 | 456 | 513 | 570 | 684 | 798 | o912 | 1027 | 1141 | 1255 | 1369 | 1483 | 1597 | 1711
p°C | 500 | 21| 3% | 407 | 475 | 542 | st0 | 678 | 813 | 949 | 1085 | 1220 | 136 | 1491 | 1627 | 1763 | 1898 | 2034
600 | 312 | 300 | 468 | 546 | 624 | 702 | 780 | 936 | 1002 | 1248 | 1404 | 1560 | 1716 | 1672 | 2028 | 2184 | 2340
(At=42,5) 800 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 901 | 1001 | 1201 | 1401 | 1601 | 1801 | 2001 | 2201 | 2401 | 2602 | 2802 | 3002
900 | 434 | 542 | 650 | 759 | 867 | o976 | 1084 | 1301 | 1518 | 1735 | 1951 | 2168 | 2385 | 2602 | 2819 | 3036 | 3252

400 214 268 322 375 429 483 536 643 751 858 965 1072 1180 1287 1394 1501 1609
9gop | 500 | 25| 319 | 382 | 46 | 510 | 573 | 6w | 7e4 | 892 | 1019 | 1147 | 1274 | 1401 | 1529 | 1656 | 1784 | 1911

600 | 203 | 366 | 439 | 513 | 586 | 659 | 732 | 879 | 1025 | 1172 | 1318 | 1464 | 1611 | 1757 | 1904 | 2080 | 2197
(At=409) 800 | ave | 469 | 563 | es7 | 751 | 845 | 939 | 1127 | 1314 | 1502 | 1690 | 1878 | 2066 | 2253 | 2441 | 2600 | 2817
900 | 407 | 500 | 611 | 712 | 814 | 916 | 1018 | 1221 | 1425 | 1628 | 1832 | 2086 | 2230 | 2443 | 2646 | 2850 | 3053

400 201 251 302 352 402 452 503 603 704 804 905 1005 1106 1206 1307 1407 1508
ggoc | 500 | 23| 208 | ass | a8 | 477 | 537 | 597 | 716 | 835 | 955 | 074 | 1193 | 1313 | 1432 | 1852 | 1674 | 1790

600 | 274 | 43 | 411 | 480 | 548 | 617 | 685 | 822 | 950 | 1096 | 1233 | 1370 | 1507 | 1645 | 1782 | 1919 | 2056
(At=385) goo | 351 | 430 | 527 | 15| 703 | 790 | 878 | 1054 | 1200 | 1405 | 1581 | 1756 | 1932 | 2108 | 2083 | 2450 | 2635
o0 | 381 | 476 | 571 | 667 | 762 | 857 | 952 | 1143 | 1333 | 1524 | 1714 | 1905 | 2095 | 2086 | 2476 | 2667 | 2867

Tepelny vykon vo wattoch
Vstupna teplota : 70 °C
Vystupna teplota: 55 °C

Teplota

- Dizka (mm
miestnosti| Vyka tnm}

(°C) (mm) 400 500 600 700 800 900 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000

500 433 | 542 | 850 | 758 | 867 | 975 | 1084 | 1300 | 1517 | 1734 | 1950 | 2167 | 2384 | 2600 | 2817 | 3034 | 3251

15°C 600 505 | 631 | 758 | 884 | 1010 | 1137 | 1263 | 1515 | 1768 | 2021 | 2273 | 2526 | 2778 | 3031 | 3283 | 3536 | 3789
(At =47,5) 80 699 | 873 | 1048 | 1223 | 1397 | 1572 | 1747 | 2096 | 2445 | 2795 | 3144 | 3493 | 3843 | 4192 | 4541 | 4891 | 5240
900 707 | 884 | 1061 | 1238 | 1414 | 1591 | 1768 | 2122 | 2475 | 2829 | 3182 | 3536 | 3890 | 4243 | 4507 | 4950 | 5304

500 998 | 498 | 597 | 697 | 797 | 896 | 996 | 1195 | 1394 | 1593 | 1792 | 1991 | 2190 | 2390 | 2589 | 2788 | 2987

18 °C 600 464 | 580 | 696 | 812 | 928 | 1044 | 1160 | 1392 | 1624 | 1856 | 2088 | 2320 | 2552 | 2784 | 3016 | 3248 | 3480
(At =445) 80 641 | 801 | 961 | 1121 | 1281 | 1441 | 1602 | 1922 | 2242 | 2563 | 2883 | 3203 | 3524 | 3844 | 4164 | 4484 | 4805
900 650 | 812 | 974 | 1137 | 1299 | 1462 | 1624 | 1949 | 2274 | 2599 | 2923 | 3248 | 3573 | 3808 | 4223 | 4548 | 4872

500 375 | 469 | 563 | 657 | 750 | 844 | 938 | 1126 | 1313 | 1501 | 1688 | 1876 | 2064 | 2251 | 2439 | 2627 | 2814

20 °C 600 437 | 546 656 765 874 983 | 1093 | 1311 | 1530 | 1748 | 1967 | 2185 | 2404 | 2623 | 2841 | 3060 | 3278
(At =42,5)| 800 603 | 753 | 904 | 1055 | 1205 | 1356 | 1507 | 1808 | 2109 | 2411 | 2712 | 3013 | 3315 | 3616 | 3917 | 4218 | 4520
900 612 | 765 | 918 | 1071 | 1224 | 1377 | 1530 | 1836 | 2142 | 2448 | 2754 | 3060 | 3366 | 3672 | 3978 | 4284 | 4590

500 352 441 529 617 705 793 881 1057 | 1234 | 1410 | 1586 | 1762 | 1939 | 2115 | 2291 | 2467 | 2644

22 °C 600 41 513 616 718 821 924 | 1026 | 1232 | 1437 | 1642 | 1847 | 2053 | 2258 | 2463 | 2668 | 2874 | 3079
( At = 40,5) 800 565 707 848 989 | 1130 | 1272 | 1413 | 1696 | 1978 | 2261 | 2544 | 2826 | 3109 | 3391 | 3674 | 3957 | 4239
900 575 718 862 | 1006 | 1149 | 1293 | 1437 | 1724 | 2012 | 2299 | 2586 | 2874 | 3161 | 3448 | 3736 | 4023 | 4311

500 330 413 495 578 660 743 825 990 | 1155 | 1320 | 1485 | 1650 1816 | 1981 2146 | 2311 2476

24 °C 600 384 480 577 673 769 865 961 1153 | 1345 1837 | 1730 | 1922 | 2114 | 2306 | 2498 | 2691 2883
(At = 38’5) 800 528 661 793 925 | 1057 | 1189 1321 1585 1849 | 2114 | 2378 | 2642 | 2906 | 3171 3435 | 3699 | 3963
900 538 673 807 942 | 1076 | 1211 1345 1614 | 1883 | 2152 | 2421 2691 2960 | 3229 | 3498 | 3767 | 4036




Tepelny vykon vo wattoch
Vstupna teplota : 70 °C
Vystupna teplota: 55 °C

Teplota

. ARV Dizka (mm
miestnosti ‘(/:15;? Lt
(GC) 400 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 1400 | 1600 1800 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 3000
300 - - 548 639 730 821 913 1095 1278 1460 1643 1825 2008 2190 2373 2555 2738

o - - 690 805 920 | 1035 | 1150 | 1380 | 1611 | 1841 | 2071 | 2301 | 2531 | 2761 | 2991 | 3221 | 3451
15°C 500 561 701 842 982 | 1122 | 1263 | 1403 | 1684 | 1964 | 2245 | 2525 | 2806 | 3086 | 3367 | 3648 | 3928 | 4209
( At =47 5) 600 676 845 | 1014 | 1184 | 1353 | 1522 | 1691 | 2029 | 2367 | 2705 | 3043 | 3382 | 3720 | 4058 | 4396 | 4734 | 5072

! 800 820 | 1025 | 1230 | 1435 | 1640 | 1845 | 2050 | 2460 | 2870 | 3279 | 3689 | 4099 | 4509 | 4919 | 5329 | 5739 | 6149
900 913 | 1141 1370 | 1598 | 1826 | 2054 | 2283 | 2739 | 3196 | 3652 | 4109 | 4565 | 5022 | 5478 | 5935 | 6391 | 6848

300 - - 503 586 670 754 838 | 1005 | 1173 | 1341 | 1508 | 1676 | 1843 | 2011 | 2178 | 2346 | 2513
& B 2 633 739 844 950 | 1055 | 1267 | 1478 | 1689 | 1900 | 2111 | 2322 | 2533 | 2744 | 2955 | 3166
18 °C 500 515 643 772 900 | 1029 | 1158 | 1286 | 1544 | 1801 | 2058 | 2315 | 2573 | 2830 | 3087 | 3345 | 3602 | 3859

( At =44 5) 600 619 774 929 | 1084 | 1239 | 1393 | 1548 | 1858 | 2168 | 2477 | 2787 | 3096 | 3406 | 3716 | 4025 | 4335 | 4645
! 800 743 937 | 1124 | 1311 1499 | 1686 | 1873 | 2248 | 2622 | 2997 | 3372 | 3746 | 4121 | 4496 | 4870 | 5245 | 5620

900 836 | 1045 | 1254 | 1463 | 1672 | 1881 | 2090 | 2508 | 2026 | 3344 | 3762 | 4180 | 4598 | 5016 | 5434 | 5852 | 6270

300 = 2 473 562 631 710 789 947 | 1104 | 1262 | 1420 | 1578 | 1735 | 1893 | 2051 2209 | 2367
2 400 % - 596 695 795 894 993 | 1192 | 1391 1589 | 1788 | 1987 | 2185 | 2384 | 2583 | 2781 | 2980
20 °C 500 484 605 726 847 968 | 1089 | 1210 | 1452 | 1694 | 1936 | 2178 | 2420 | 2662 | 2904 | 3146 | 3388 | 3630

( At =42 5) 600 582 728 873 | 1019 | 1164 | 1310 | 1455 | 1746 | 2037 | 2328 | 2619 | 2910 | 3201 3492 | 3783 | 4074 | 4365
! 800 703 879 | 1055 | 1231 1406 | 1582 | 1758 | 2110 | 2461 2813 | 3164 | 3516 | 3868 | 4219 [ 4571 4922 | 5274

900 786 982 | 1179 [ 1375 | 15M 1768 | 1964 | 2357 | 2750 | 3143 | 3536 | 3929 | 4321 4714 | 5107 | 5500 | 5893

300 . - 444 518 582 667 74 889 | 1037 | 1185 | 1333 | 1481 1629 | 1777 | 1925 | 2074 | 2222
o 400 - - 5569 652 746 839 932 | 1119 | 1305 | 1491 1678 1864 | 2061 2237 | 2423 | 2610 | 2796
22°C 500 454 567 681 794 908 1021 1135 | 1362 | 1589 1816 | 2043 | 2270 | 2497 | 2724 | 2951 3178 | 3406

(At =40 5) 600 545 682 818 954 | 1091 1227 | 1363 | 1636 | 1909 | 2181 2454 | 2727 | 2999 | 3272 | 3545 | 3817 | 4090
R 800 658 822 987 | 1151 1316 1480 | 1645 | 1974 | 2303 | 2632 | 2961 3290 | 3619 | 3948 | 4277 | 4606 | 4935
900 736 920 | 1104 | 1288 | 1472 1656 | 1841 2209 | 2577 | 2945 | 3313 | 3681 4049 | 4417 | 4785 | 5164 | 5622

300 - . 416 485 554 624 693 832 970 | 1109 | 1247 | 1386 | 1525 | 1663 | 1802 | 1940 | 2079
o 400 - - 523 610 697 785 872 | 1046 | 1221 | 1395 | 1569 | 1744 | 1918 | 2092 | 2267 | 2441 | 2615
24°C 500 424 530 637 743 849 955 | 1061 1273 | 1485 | 1698 | 1910 | 2122 | 2334 | 2546 | 2759 | 2971 | 3183
( At =38 5) 600 509 637 764 891 1019 | 1146 | 1273 | 1528 | 1783 | 2087 | 2292 | 2547 | 2801 | 3056 | 3311 | 3565 | 3820
! 800 614 767 920 | 1074 | 1227 | 1380 | 1534 | 1841 | 2147 | 2454 | 2761 | 3068 | 3374 | 3681 | 3988 [ 4295 | 4602

900 688 859 | 1031 1203 | 1375 | 1547 | 1719 | 2063 | 2406 | 2750 | 3094 | 3438 | 3782 | 4125 | 4469 | 4813 | 5157

Tepelny vykon vo wattoch
Vstupna teplota : 70 °C
Vystupna teplota: 55 °C

Teplota oy Dizka (mm
miestnosti| VYska (nm)

(oq i} 400 500 600 700 800 900 1000 | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | 3000
300 5 - 803 - 1071 ) 1339 | 1607 | 1875 | 2142 | 2410 | 2678 | 2946 | 3213 | 3481 3749 | 4017
o - - 1022 | 1183 | 1363 1533 | 1704 | 2044 | 2385 | 2726 | 3067 | 3407 | 3748 | 4089 | 4430 | 4770 | 5111

15 °C 500 807 | 1008 | 1210 | 1412 1613 | 1815 | 2017 | 2420 | 2823 | 3226 | 3630 | 4033 | 4436 | 4840 | 5243 | 5646 | 6050
( At =47 5) 600 918 | 1147 | 1377 | 1606 | 1835 | 2065 | 2204 | 2753 | 3212 | 3671 | 4130 | 4588 | 5047 | 5506 | 5965 | 6424 | 6883

18 °C 500 739 924 | 1109 | 1293 | 1478 | 1663 | 1848 | 2217 | 2587 | 2956 | 3326 | 3695 | 4065 | 4435 | 4804 | 5174 | 5543
( At =44 5) 600 840 | 1050 | 1260 | 1470 | 1680 | 1890 | 2099 | 2519 | 2939 | 3359 | 3779 | 4199 | 4619 | 5039 | 5459 | 5878 | 6298

20 °C 500 695 869 | 1042 [ 1216 | 1390 | 1564 | 1737 | 2085 | 2432 | 2v80 | 3127 | 3475 | 3822 | 4170 | 4517 | 4864 | 5212
( At =42 5) 600 789 986 | 1183 | 1381 | 1578 | 1775 | 1972 | 2367 | 2761 | 3155 | 3550 | 3944 | 4339 | 4733 | 5128 | 5522 | 5917

300 - 652 869 1087 | 1304 | 1521 1739 | 1956 | 2173 | 2390 | 2608 | 2825 | 3042 | 3260
% 400 - - 828 966 | 1104 | 1242 | 1380 | 1656 | 1932 | 2209 | 2485 | 2761 | 3037 | 3313 | 3589 | 3865 | 4141
22 °C 500 651 814 977 | 1140 | 1303 | 1466 | 1629 | 1954 | 2280 | 2606 | 2932 | 3257 | 3583 | 3909 | 4234 | 4560 | 4886

( At =40 5) 600 739 924 | 1108 | 1293 | 1478 | 1662 | 1847 | 2216 | 2586 | 2055 | 3325 | 3694 | 4063 | 4433 | 4802 | 5172 | 5541

900 1005 1256 | 1507 | 1758 | 2010 | 2261 2512 | 3014 | 3517 | 4019 | 4522 | 5024 | 5526 | 6029 | 6531 7034 | 7536

300 e 610 813 1017 | 1220 | 1424 | 1627 | 1830 | 2034 | 2237 | 2440 | 2644 | 2847 | 3050
P 400 # # 775 904 | 1033 | 1162 | 1291 1549 | 1808 | 2066 | 2324 | 2582 | 2840 | 3099 | 3357 | 3615 | 3873
24 °C 500 609 761 913 | 1085 1217 | 1370 | 1522 | 1826 | 2130 | 2435 | 2739 | 3044 | 3348 | 3652 | 3957 | 4261 | 4565

(At =38 5) 600 690 862 | 1034 | 1207 1379 18562 | 1724 | 2069 | 2414 | 2759 | 3103 | 3448 | 3793 | 4138 | 4483 | 4827 | 5172
T 800 875 | 1093 | 1312 | 1531 1749 | 1968 | 2187 | 2624 | 3061 3499 | 3036 | 4373 | 4811 5248 | 5685 | 6123 | 6560
900 938 | 1172 | 1407 | 1641 1876 | 2110 | 2345 | 2814 | 3283 | 3752 | 4221 4690 | 5159 | 5627 | 6096 | 6565 | 7034
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Tepelny vykon vo wattoch
EN 442 At =50 K

Vstupna teplota : 75 °C
Vystupna teplota: 65 °C
Teplota miestnosti: 20 °C
L
Model g 400 500 600 700 800 900 1000 | 1200 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 2600 | 2800 3000
400 | 281 | 352 | 422 | 492 | 562 | 633 | 703 | 844 | 984 | 1125 | 1265 | 1406 1547 1687 1828 | 1968 | 2109
{9 | 500 | 334 | 418 | 502 | 585 | 660 | 752 | 836 | 1003 | 1170 | 1338 | 1505 | 1672 | 1839 | 2005 | 2174 | 2341 | 2508
sssomens | 600 | 386 | 483 | 580 | 676 | 773 | 869 | 966 | 1159 | 1352 | 1546 | 1739 | 1932 | 2125 | 2318 | 2512 | 2705 | 26898
800 | 496 | 620 | 744 | 868 | 992 | 1116 | 1240 | 1488 | 1736 | 1984 | 2232 | 2480 | 2728 | 2976 | 3224 | 3472 | 3720
900 | 541 | 676 | 811 | 947 | 1082 | 1217 | 1352 | 1623 | 1893 | 2164 | 2434 | 2705 = 2975 | 3246 | 3516 | 3787 | 4057
500 | 463 | 579 | 694 | 810 | 926 | 1041 | 1157 | 1388 | 1620 | 1851 | 2083 | 2314 | 2545 2777 | 3008 | 3240 | 3471
D1 | 600 | 540 | 675 | 810 | 945 | 1080 | 1215 | 1350 | 1620 | 1890 | 2160 | 2430 | 2700 | 2970 | 3240 | 3510 | 3780 | 4050
assorzaee | 800 | 676 | 845 | 1013 | 1182 | 1351 | 1520 | 1689 | 2027 | 2365 | 2702 | 3040 | 3378 | 3716 | 4054 | 4391 | 4729 | 5067
900 | 761 | 952 | 1142 | 1332 | 1523 | 1713 | 1904 | 2284 | 2665 | 3046 | 3426 | 3807 4188 4568 4949 | 5330 | 5711
300 | 390 | 488 | 585 | 683 | 780 | 878 | 975 | 1170 | 1365 | 1560 | 1755 | 1950 | 2145 | 2340 2535 | 2730 | 2925
400 | 498 | 623 | 747 | 872 | 996 | 1121 | 1245 | 1494 | 1743 | 1992 | 2241 | 2490 | 2739 | 2988 | 3237 | 3486 | 3735
22 | 500 | 601 | 751 | 901 | 1051 | 1202 | 1352 | 1502 | 1802 | 2103 | 2403 | 2704 | 3004 | 3304 | 3605 | 3905 | 4206 | 4506
ASSOT2305 | 600 | 722 | 903 | 1084 | 1264 | 1445 | 1625 | 1806 | 2167 | 2528 | 2890 | 3251 | 3612 | 3973 | 4334 | 4696 | 5057 | 5418
800 | 880 | 1100 | 1320 | 1540 | 1760 | 1980 | 2200 | 2640 | 3080 | 3520 | 3960 | 4400 | 4840 5280 | 5720 | 6160 | 6600
900 | 982 | 1228 | 1474 | 1719 | 1965 | 2211 | 2456 | 2947 | 3430 | 3930 | 4421 | 4912 | 5404 | 5895 6386 | 6877 | 7368
300 | 564 | 705 | 846 | 987 | 1128 | 1269 | 1410 | 1692 | 1974 | 2256 | 2538 | 2820 | 3102 3384 3666 | 3948 | 4230
400 | 711 | 889 | 1067 | 1245 | 1422 | 1600 | 1778 | 2134 | 2489 | 2845 | 3200 | 3556 | 3912 | 4267 | 4623 | 4978 | 5334
33 | 500 | 864 | 1080 | 1296 | 1512 | 1728 | 1944 | 2160 | 2592 | 3024 | 3456 | 3888 | 4320 | 4752 | 5184 | 5616 | 6048 | 6480
ASSOT23%6 | 00 | 984 | 1230 | 1476 | 1722 | 1968 | 2214 | 2460 | 2052 | 3444 | 3936 | 4428 | 4920 | 5412 | 5004 | 6396 | 6888 | 7380
800 | 1278 | 1508 | 1918 | 2237 | 2557 | 2876 | 3196 | 3835 | 4474 | 5114 | 5753 | 6392 | 7031 | 7670 | 8310 | 8949 | 9588
900 | 1338 | 1673 | 2007 | 2342 | 2676 | 3011 | 3346 | 4015 | 4684 | 5353 | 6022 | 6691 | 7360 | 8029 | 8699 | 9368 | 10037
Obsah vody, Hmotnost' a povrch na meter
Mod. Vygka 300 400 500 600 800 900
Obsah vody 0! 2,33 2,40 2,70 3,88 4,00 5,66
11 Hmotnost! (kg) 8,60 10,48 13,46 16,80 2276 24,86
Povrch (m2) 1,21 2,21 3,20 4,19 5,19 7,16
Obsah vody 0! - - 5,40 7,76 8,00 11,02
21 |Hmotnost (kg) - - 2223 27,17 36,05 40,21
Povrch (m?2) - - 4,28 5,48 6,69 9,10
Obsah vody 0] 4,66 4,80 5,40 7,76 8,00 11,02
22 |Hmotnost’ (kg) | 17,20 20,96 25,85 32,50 43,59 48,43
Povich (m?) 2,43 4,41 6,39 8,37 10,35 14,37
Obsah vody 0) 5,64 7,20 8,00 9,40 12,00 12,69
33 Hmotnost’ (kg) | 2382 27,74 40,23 48,55 64,83 72,34
Povich (m2) 3,64 6,62 9,59 12,56 15,54 21,48
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Korekény faktor pre
Vstupna Te?ei's’tta Vystupna teplota tu (°C) vypocet tepelného vykonu
t;"('fg ;:I(oci 25 | 30 |35 | 40 |45 |50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90 P";;&Z;"'r';“;;::iz:;t:;t
24 |4,23(229 (177 1,48 |1,29(1,15 |1,04|096 [0,89 | 0,83[ 0,78| 0,73| 0,70 | 0,66 nizkoteplotny systém.
22 |291(199 (1,60 1,36 |1,20(1,08 | 099|091 |085|079|075|070|067 | 0,64
95 20 |2,35(1,76 (146 1,26 |1,13(1,02 |0,93(0,87 [081|0,76|0,72| 0,680,684 | 0,61 ”
18 |200|158 (1,34 (1,18 |1,06|096 089 |083|077|073|069|065|0,62| 059 Hodnoty teplot:
15 |1,67(138 (1,20 1,07 | 097 0,89 | 0,83 0,77 [0,72 | 0,68 0,65| 0,62 0,59 | 0,56
12 [1,43(1,23[1,00|098 | 090083 | 0,77 0,72 [0,68 | 0,65 0,61| 059 (0,56 | 0,54 - teplota vody pri pritoku te
- teplota vody pri odtoku tu
24 |456|245(188 157 |136(1.21 |1,10|1,01 093 | 0,87[0.82|077|0,73 - teplota miestnosti ta
22 |311(211 (169 1,44 | 127 1,14 | 1,04|096 [089 | 0,83[ 0,78 | 0,74 | 0,70
9 20 |2,50(1,87 154 1,33 |1,19(1,07 | 0,98 091 [085 | 0,80( 0,75| 0,71 0,67 ; 2 s , .,
18 |213|168|1,42 1,24 |1,11{1,01 [0.93|087 [081|076| 072|068 |0,65 ktore sa nachadzaju v tabulke, rozhoduju
15 |1.76 146|126 [113 | 1,02 /093 [ 0,87 |0.81 [076 | 0.,72| 0.68| 0,64 | 0,61 o korekénom faktore F
12 |1,51|1,29(1,14 (1,03 | 094|087 |0,81|0,76|0,71 | 0,67| 0,64| 0,61 0,58 Pre vypocet tepelného vykonu Qn v sllade
s EN 442, vynasobte pozadovan( teplotu Qr
24 |494(263 (200 (1,67 | 145129 | 1,16 (1,07 [099 | 0,92 0,86 | 0,81 korek&nym faktorom F.
22 |3,34(226(1,80 1,53 | 1,34[1,21 |1,10(1,01 [094 | 0,88[ 0,82 | 0,78
85 20 |2,67(199 (164|141 |125(113|1,04(096 (089 |084[079|075
18 227|178 1550 |1,31 | 1,18(1,07 | 0,98 | 0,91 [0,85 | 0,80 0,75 | 0,72
15 |1,87|154 1,33 |1,19 | 1,07 0,98 | 0,91 |0,85 (0,80 | 0,75 0,71| 0,67 Qp=0fF
12 |1,60(136 (1,20 1,08 |099(091 |085|079 |075|0,70| 067|064
24 538|283 (215 (1,78 | 1,54 (1,37 |1,24|1,13 [1,05 | 0,97| 0,01
22 |3p51|242 (1,93 1,63 |143(1,28 |1,16|1,07 [099 | 0,93 0,87 Qu = tepelny vykon v stllade s EN442
80 20 |2,87(213 (175 1,50 | 1,33(1,20 | 1,10| 1,01 [094 | 0,88 0,83 tm = 70 °C (75/65)
18 |242(190 (1,60 (1,39 | 1,24 (1,13 | 1,04 (0,96 [090 | 0,84 0,79 i S i
15 |1,99|164 (141 1,25 |1,13(1,04 | 0,96|0,89 [084 | 0,79 0,75 =

12 | 1,69 (144 (1,27 (1,14 | 1,04 /0,96 | 0,89 0,83 | 0,78 | 0,74| 0,70

Qr = pozadovana teplota
24 |590(3,07 232|192 |166(1,47 [1,32(1,.21 [1,12 1,04
22 |392|261 (2,07 |1,75|153(1,37 [1,24 1,14 [1,05 | 0,98 F = korekény faktor, najdeny v tabul'ke
75 20 [3,10|228 (1,87 |1,61 142|128 [1,17|1,08 (1,00 0,94
18 |261(203 (1,70 1,48 |132(1,20 [1,10(1,02 0,95 | 0,89
15 [2,13[175(1,50 (1,33 |1,20{1,10 | 1,01 0,94 (0,88 | 0,83
12 |1,80|153 (1,34 (1,21 | 1,10|1,01 | 0,94|0,88 |0,82 | 0,78

Priklad:

V nasledujucich dvoch pripadoch je

24 | 6,54 (336|252 (2,08 |1791,58 |1,42|1,30 1,19 pozadovana teplota = Qr 830 Wattov.
22 [430(284 (224 (1,89 |164|147 [1,33]122|1,13
70 20 (338|247 (2,02 (1,73 |152|137 [1,25|1,15|1,07 Priklad A - klasicky systém

18 |2,82(219 183|159 142|128 | 1,17 (1,08 |1,01

-, o 4y = OC: a4 = o
15 | 2,28 (187 (1,61 1,42 |1,.28|1,17 | 1,08 [ 1,00 | 0,94 te =80 °C; tu =70 °C; ta = 18 °C

12 |1,93|163 (1,43 1,28 | 1,16/1,07 | 0,99 | 0,93 | 0,87 Korekény faktor F = 0,84 (z tabulky)
24 |733|370|276 2,27 | 194 (171 | 1,54 1.40 Qu=0QF*F=2830*0,84 = 697 W
22 |4,75|311 2,44 |2,05 | 1,78 1,59 [ 1,43 | 1,31

65 20 370|269 (219 (1,87 | 1,64 (1,47 |1.34|1.23 Na vyber je :
18 |307|237 198 (1,71 | 152|137 [1.26 | 1.16 _
15 |247|202 (173 [1552 [ 137 |1.25 | 1,15 | 1,07 Model 11/800/0500 = 737 W
12 |207|175 153 [1.37 | 124|114 | 1.05 | 0.98 Model 11/400/0900 = 747 W

Model 22/500/0400 = 715 W

24 413 |3,06 1250 |213/1,87 | 1,68
22 |532|344 (269 (2,24 | 194173 | 1,56 Priklad B - nizkoteplotny systém

60 20 |4,10(296|2,39|2,03 [1,78(1,60 | 1,45 te = 60 °C; tu = 50 °C; ta = 20 °C
18 3,38|259|215|1,86 | 1,65|1,48 | 1,36 Koreké'n\'( faktor F = 1,60 (Z tabul;ky)

15 [2,69|1219 (187 (1,64 |1,47 /1,34 |1,23

12 2241189 1164|1147 |133 (1,22 | 1,13
Qu=QF *F=830*160=1328W

24 467|343 (2,78 | 237 |2,07 Korekéné faktorv:
22 |6,03(386(299 (248 |2,15(1,90 VO'Le qnte |ata0r\9"5 i Na vyber je :

55 20 |4,60 (329|264 [224|196/1,75 SHS epee g s s Model 21/600/1600 = 1358 W
18 [3,75(286 2,36 2,03 | 180|162 Vystupnd teplota z 50°C na 25°C Model 22/600/1200 = 1343 W
15 | 296239203 /1,78 | 160|145 Teplota miestnosti z 24°C na 12°C -
12 (244|205 (1,78 (1,59 | 143|131 Exponent n = 1.30
24 539 (3,92 |3,15 | 2,67
22 6,97 1439 3,38 12,79 | 240

50 20 5,23(370|296 250|217

12 |2,69(224 (1,94 (1,73 | 1,56

24 6,38 | 4,58 3,66 pramr
29 511|389 [3.19 Exponent "n" IMAS
45 20 |6,08|425|3,37 (283 Mod | 11K | 21K | 22K | 33K
18 | 4,84 363|296 [2,53 H
15 |3,70|296 (2,50 (2,17
12 | 299|248 215|190 300| - | - [1,31]1,31
400 (128 - (1,32(1,32
24 7,87 5,54 500
= LMoy 1,29 11,30 (1,33 [ 1,34
p 20 |7.28|501 |393 600 (1,31 1,30(1,35 | 1,36
18 | 5,68|4.21(3.41 800 (1,32 (1,33/1,38 [ 1,36
15 14251337 12,83 900 | 1,33 1,33(1,38 [ 1,38

12 |3,38(2,79 (2,40

256 | 30 [ 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 | 90
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IMAS hygienické radiatory

Bez bocnych panelov a vrchnych mriezok, je IMAS hygienicky radiator idedlny produkt
pre potreby verejnych budov napriklad v nemocniciach a v Skolach. Takyto radiator

je vhodnejsi na Cistenie, nezadrziava prach a iné necistoty. Pri Cisteni teda nemusite
odstranovat’ mriezky, ¢o ul'ahcuje pracu. Hygienicky radiator je navrhnuty tak, aby
neobsahoval ostré hrany, ¢im sa zabrani moznému poskodeniu.

Tento produkt nie je beZne dostupny na sklade.

Dodanie
Bez vrchnej mriezky a bocnych panelov

Pripojenie
4 x G 1/2” vnutorny zavit

Pripojovacia roztec
Pre vSetky varianty : vySka minus 50 mm

Upe\meme na zadnej strane

Styrl nosice na zadneJ strane radidtorov (Sest’ pre dlzky od 2000mm)
ktoré nie su viditelné a su privarené k zadnej strane pre presnu, I'ahku
a rychlu instalaciu.

Model 10
34
Vyska | Pripojovacia| Watt/m EN442 | Obsah vody -+
rozte¢ 75/65/20 I/m
300 250 327 2,33
400 350 417 2,40 ;ﬂ Q_
500 450 506 2,70 g’
600 550 596 3,88
800 750 687 4,00
900 850 876 5,66 5ol ]
Model 20 i
Vyska | Pripojovacia| Watt/m EN442 Obsah vody
rozte¢ 75/65/20 I/m
300 250 577 4,66 @s =-@
400 350 724 4,80 o
500 450 864 5,40 =
600 550 999 7.76
800 750 1130 8,00 75 |
200 850 1385 11,02
Model 30 ==
Vyska | Pripojovacia,  Watt/m EN442 Obsah vody
roztec 75/65/20 I/m T
300 250 812 5,64 ﬁ -
400 350 1027 7,20
500 450 1228 8,00
600 550 1420 9,40 E=
800 750 1604 12,00 186.5
900 850 1955 12,69
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OCELOVE PANELOVE RADIATORY IMAS
POKYNY PRE INSTALACIU, PREVADZKU A ZARUCNE PODMIENKY:

Vyrobca: Nuova IMAS Srl 31020 Zenone degli Ezzelini Street Roma 163 (Treviso) ITALY
www.imasradiators.com

URCENE POUZITIE OCELOVYCH PANELOVYCH RADIATOROV:

- Ocel'ové panelové radidtory st uréené pre montaz do vodou pinenych teplovodnych vykurovacich sistav, pouzivaji
sa len na salavé a konvekcné vykurovanie, s maximalnou prevadzkovou teplotou 110°C a max. prevadzkovym
8 bar.

- V pouZitej vode moZe byt’ pouzity pridavok vhodného k tomu urceného inhibitora, aby sa tcinne predislo vzniku
problémov v prevadzke (vnitorna kordzia, usadzovanie vodného kamena, atd".)

- Vyrobky sa neodportca pouzivat' ako chladiaca plocha mimo vykurovacej sezdny.

- urcené prostredie pouzitia: obytné priestory, kancelarie, a priestory s podobnou korozivnou kategériou v zmysle
platnych STN EN (aj STN ISO 12 944-2-protikordzna ochrana), s nizkou relativnou vihkostou do 60%.

- Nevhodné prostredie pouzitia: radidtory nie si vhodné k instalacii tam, tam kde je vysoka vihkost/, napr.
bazénov, do kapel'ni, verejnych WC, pracovni, a priestorov s dosahom striekania vody na radiator, alebo kvapaliny a
ovzdusia s obsahom chemikalii, soli, rozpustadiel, zlG¢enin chldru, a pod.

- Umiestnenie: radiatory sa umiestnuju v zmysle platnych noriem a predpisov pre instalacie a prevadzku
teplovodnych vykurovacich sustav, obvykle pod okenné parapety v obytnych miestnostiach, podl'a materidlu steny
treba zvolit’ vhodné prichytky pre vyrobky.

MANIPULI'\CIA, BALENIE A SKLADOVANIE:

- radiatory su balené v obaloch, musia byt’ skladované a prenasané na miesto inStalacie v pévodnych obaloch od
vyrobcu ,nevystavovat ich silnému statickému tlaku pri skladovani na sebe, stohovat’ mozno maximaine dve palety
radidtorov ak su zabalené v pévodnych paletach!

- chranit’ pocas skladovania pred vodou a poveternostnymi vplyvmi, vysokej vihkosti, prudkym zmenam teploty (nikdy
neskladovat’ na otvorenom priestranstve!)

- Pri manipuldcii/preprave radidtorov postupovat’ opatrne. Radidtor nesmie byt’ tahany po zemi. Radiatory sa musia
presuvat’ v vzpriamenej polohe. PoCas prepravy by rohy radiatora nemali byt’ zatazované a Stchané.

Aj jemne poskriabany lak a iné poskodenie povrchu mozu za kratSiu alebo dihSiu dobu spdsobit” hrdzavenie.

INSTALACIA: treba vzdy vyuZit’ sluzby odbornej kvalifikovanej instalatérskej firmy pre dany odbor pri
dodrzani platnych noriem, NV a predpisov!

- v zmysle prislusnych platnych STN EN noriem pre vykurovacie rozvody. Pred uvedenim do prevadzky je potrebné
vykurovaciu sustavu (privodné rirky, radiatory atd’.) preplachnut’ napriklad cCistou vodou.

- Qdporuca sa instalovat’ radiator v zabalenom stave, ¢im sa zabezpedi ich maximalna ochrana az do ukoncenia
vSetkych stavebnych a maliarskych prac. Pred montazou narezat’ folie v miestach na to urcenych a odklopit’ ju pre
pristup k upevneniu.

- QOdportca sa pouzivat’ vhodné inhibitory do vykurovacej vody proti kordzii.

PREVADZKA A UDRZBA:

- POZOR! Nikdy nevypustat vykurovaci systém na dlhsiu dobu a nenechavat’ radiatory bez zavodnenia a
odvzdusnenia inak hrozi hrdzavenie, po naplneni kvapalinou musi byt vykurovaci systém kompletne odvzdusneny
tak ze sa odvzdusni jednotlivo kazdy z radidtorov. Vykurovaci systém musi byt pocas celej svojej zivotnosti
naplneny kvapalinou bez vzduchu, pravidelne minimalne ro¢ne skontrolovat’ tesnost’ a dokonalé odvzdusnenie
vykurovacieho systému, zabranit’ prenikaniu vzduchu do systému.

- Chranit’ vykurovaci systém s radiatormi pred zamrznutim!

- Pri Cisteni povrchu radiatorov nikdy nepouZivat’ abrazivne (drsné) Cistiace prostriedky, ani chemické prostriedky, ani
kyseliny, ani chldrové pripravky. Vhodna na Cistenie je cista voda.

- Nepouzivat radiator na suSenie, vznika riziko kordzie a znizi sa vyhrevnost,, nepokladat’ na radiator Ziadne
zvihcovace vzduchu (keramické, plastové, ani iné), anivodu ¢ vihkost' preplstajice predmety, nikdy nesmd byt v
priamom kontakte s lakovanym povrchom radiatora.

LIKVIDACIA VYROBKU:

- Pri inStalacii je treba odstranit’ prepravné obaly, ktoré su z kartdnu a plastov separovanim \
odovzdat’ do prislusného zberného strediska odpadov.

- Pred likvidaciou po ukonceni Zivotnosti treba z radidtora odstranit’ kvapaliny a prislusenstvo. /
Likvidaciu vykonat’ odovzdanim v zbernom stredisku kovového odpadu. —
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ZARUCNE PODMIENKY:

1. Pri zisteni, Ze radidtory boli dodané poskodené, treba ihned’ (najneskor do 5 dni) informovat’ predajcu
(dodavatela). ] ] ) .

2. V sllade s OBCIANSKYM ZAKON NIKOM (v ramci obéiansko-pravnych vztahov) za VYROBNE VADY
vyrobku alebo materialu zodpoveda VYROBCA po dobu 24 mesiacov. Zaruka zacina plynut’ diiom pre
daja, pri odbornej inStalacii je po predaji maximalne d‘al$i mesiac na instalaciu (t.j. najdlhSie 25 mesiacov od
predaja).

3. Vyrobca poskytuje PREDLZENU ZARUKU 10 rokov na NETESNOST SPOSOBENU VYROBNOU VADOU
(nie prevadzkou).

4, Pri OBCHODNOM VZTAHU MEDZI FIRMAMI t.j. pod'a OBCHODNEHO ZAKONNIKA (ObchZ) je zaruéna doba 24
mesiacov.

5. Zaruka sa poskytuje v zmysle platnych zakonov (Ob¢. zak., Zakon na ochranu spotrebitela) vylucne na zavady
vzniknuté preukazatelne nasledkom VYROBNEJ VADY alebo CHYBY MATERIALU (t.j. chyba vyrobcu, nie
chybou prevadzky alebo opotrebenia vyrobku u prevadzkovatela!), ak bola vykonana odborna instalacia
radidtora a prevadzkovanie v stlade s Navodom a so zodpovedajlcimi stvisiacimi slovenskymi normami a
predpismi.

6. Zaruka sa nevzt'ahuje:

- ak tieto vady boli spésobené prevadzkou, vonkajsimi udalostami a nesposobil ich vyrobca

- nedodrzanie pokynov v Navode na inStalaciu a prevadzku a zasahy do vyrobku

- V zmysle platnych zdkonov sa uvedené zaru¢né doby nevzt'ahuju na opotrebenie vyrobku prevadzkou
(pouzivanim), vratane opotrebenia udrzbou, nevhodnym cistenim, prevadzkou, priemyselnym pouzivanim, alebo
nedoporucenym pouzivanim

- na skorodovany vyrobok prevadzkou (ak bol instalované vo vihkom alebo agresivnom prostredi, pri prevadzke
nad 1100C, pri poSkodeni laku alebo vyrobku manipulaciou, inStalaciou, Udrzbou, alebo prevadzkou.)

- Vyrobca nenesie zodpovednost’ za poSkodenie alebo opotrebovanie vyrobku pouzitim nevhodnej kvapaliny.

7. Montaz a demontaz vyrobku u zakaznika nie je sucast'ou zaruénej opravy
(ani nebola sicast’'ou montaznej dodavky) - zabezpecuje prevadzkovatel’

8. Ak sa vyskytne pocas zaruky vyrobna vada vyrobku spdsobena vyrobcom (a nie poskodenie prevadzko
vatelom, prevadzkou, opotrebenim, alebo neodvratnou udalostou), bude vyrobok spotrebitel'ovi bezplatne
opraveny za podmienok :

- predloZeny je nakupny doklad s datumom maloobchodného predaja (blok z registracnej pokladne alebo
fakt(ra) od doby predaja do uplatnenia reklamacie neuplynulo viac ako je zarucna doba

- vyrobok bol odborne instalovany a uvedeny do prevadzky, prevadzkovany pre uréené pouzitie, odborne
nainstalovany, boli dodrzané pokyny, prevadzkové a montazne predpisy v Navode na instalaciu a prevadzku
Zaruc¢né podmienky

- vyrobok nebol nasilne mechanicky poskodeny, rozoberany, predcasne opotrebovany nevhodnou prevadzkou
mrazom, alebo instalaciou

- poskytnuta zaruka zahria len opravu alebo vymenu radiatora alebo stciastok, ktoré uzna vyrobca ako zavadné
s vylicenim vSetkych nakladov stvisiacich s pracou, manipulaciou, prepravou a vylucenim vSetkych nahrad
Skod. V Ziadnom pripade nebude kupujlci opravneny k ndhrade nepriamych skod.

- Naklady na opravy pri neuznanych zaru¢nych opravach (praca servis. mechanika, material, doprava a pod.):
hradi reklamujuci.

POKYNY K MONTAZI:
Pozndmka: Abb = obrazky = sU nakreslené na kartdnovom obale radiatora
Pred montazou radiatora na stenu si prosim vSimnite nasledujice body /Abb.1/obr.1
Radiator musi byt’ nastaveny na dvojrirkovy rezim s maximalnou hodnotou KV od vyrobcu.
Standardné radidtorové pripojky sii umiestnené na pravej strane. Referencnym bodom je predna strana radidtora, na
ktorej su pripojené montazne pokyny.

DVOJRURKOVE PREVADZKOVANIE:

Odstrante montazny uzaver 1
Detail A: Otocte objimku ventilu 2 proti smeru hodinovych ruciciek
na pozadované nastavenie. PoZzadovana hodnota (1,2, ... 6) musi

smerovat’ na znacku. (z vyroby je nastavena na N). ~/ Referencia
Rozsah nastavenia




Hodnoty KV pre 2K proporcionalnu odchylku (usmernenie)

Predvolené nastavenie 1 pre radiatory 500watt
Predvolené nastavenie 2 pre radidtory 800watt
Predvolené nastavenie 3 pre radiatory 1000watt
Predvolené nastavenie 4 pre radiatory 1200watt
Predvolené nastavenie 5 pre radidtory 1600watt
Predvolené nastavenie 6 pre radiatory 2000watt

] -
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Predvolené nastavenie N pre radiatory nad 2000 wattov.

JEDNORURKOVE PREVADZKOVANIE: pre jednorurkové systémy je treba mat’ $pecidlnu armaturu.

Montaz radiatorov K /Abb.2/ -obr.2
» Otvorte foliu a rozreZte karton na spodnej strane radidtora a vytiahnite drziaky.
 Pripevnite nastenné drziaky (D2NS) podi'a montazneho nakresu dole
¢ Otvorte baliacu féliu na rohu - vystuzné diely 1 a ochranné kryty 2 v strede radiatora
(pre jednotku s celkovou dizkou 2000 mm a vy3$ou).
» Fixujte kompaktny radiator na miesto v zadnych konzolach a zarovnajte ho.

Montaz radiatorov VK a R /Abb.3/ - obr.3
» Otvorte féliu a rozreZte kartén na spodnej strane radiatora a vytiahnite drziaky a termostatick( viozku.
« Pripevnite nastenné drziaky (FC alebo F7V) podla montazneho nakresu dole, namontujte termostatickd viozku.
* Na stenovej strane kompaktneho radidtora otvorte fdliu pozdlz perforacn 1 a 2 rohovych vystuznych dielov 3
roztrhnite féliu pozdlz perforacii a rozrezte ochranny kryt 4 pomocou noza.
» Ulozte radidtor na miesto v konzoldch a zarovnajte ho.
Montaz termostatickej hlavice:
o Qdstrante plastovy kryt hlavice a Namontujte termostatickd hlavicu (M30x1,5)

Tabul'’ka rozostupov privarenych konzol radiator /Abb.5/

Typ radidtora | Vzdialenost' X(mm) Typ radidgtora | Vzdialenost’ X(mm)
10 10 21KS 100
11K 93 22K 100
20K 100 33K 100

Vel'kost' Y — pocitaj Dizka radiétora/2 —pre vietky radidtory s dizkou 2000mm a viac

Upozornenie: Pri montazi jednorurkového potrubia a zaslepiek nesmie byt' prekroceny maximalny
kratiaci moment 60Nm.
Radiatory sa odporicaji montovat’ v zabalenom stave aby sa predislo ich poskodeniu a zaspineniu az
do ukonéenia vsetkych stavebnych prac!
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CONFORMITY DECLARATION
VYHLASENIE ZHODY

According to the Directive Products Construction 89/106/CEE
Podrla smernice 89/106 / CEE o stavebnych vyrobkoch

The undersigned manufacturer
dolupodpisany vyrobca

Nuova IMAS sri
Via Roma 163-31020 San Zenone degli Ezzelini (TV) ltaly
Tel. 0039 423 968402 -Fax. 0039 423 567216

Declares under his responsibility that the Steel panel radiators

Vyhlasuje na svoju zodpovednost’ Ze ocelové panelové radiatory

Model APOLLO Extra —Evolution
BASIC Light

Are in accordance with the following directives:
Su v sulade s nasledujiucimi smernicami.
NF-EN442

DECLARATION ABOUT PRODUCTION CONTROL IN THE FACTORY
VYHLASENIE O KONTROLE VYROBKOV V TOVARNI

The undersigned manufacturer / dolupodpisany vyrobca
Certifies that: / Potvrdzuje, Ze:
= |n the production place of the Steel panel radiators /convectors is applied a system for the

management of the quality according to NF-EN442 which assures the maintenance of the
requirements mentioned in the Rule EN442-2:1996 and to the Rule EN442-3:2003.

Na vyrobnom mieste ocel'ovych panelovych radiatorov / konvektorov sa pouZiva systém riadenia kvality
podla NF-EN442, ktory zabezpecuje dodrZiavanie pozZiadaviek uvedenych v nariadeniach EN442-2: 1996 a
EN442-3 : 2003.

Moreover,/ Okrem toho,

+= |n the production place of the Steel panel radiators /convectors is applied an internal system which
assures the maintenance of the requirements mentioned in the Rule EN442-2:1996 and to the
Rule EN442-3:2003.
Na vyrobnom mieste ocelovych panelovych radiatorov / konvektorov sa pouZiva vnutorny systém, ktory
zabezpecuje dodrZiavanie poZiadaviek uvedenych v nariadeniach EN442-2: 1996 a EN442-3 : 2003.

- Place & date: miesto a datum S. Zenone degli Ezzelini, 4tn May 2016
-Name: meno Mr Luca Favero
- Qualification: kvalifikacia Export manager

-Signature & stamp:
peciatka a podpis

Laboratory




Brilantna sila
Mriezka v tvare kvapky zvySuje cirkulaciu vzduchu a umozZriuje prenos tepla na Usporu nakladov na energiu. Forma tela kvapky tiez
spbsobuje, Ze je jej telo odolnejsSie.

VO

IMAS panelovy radiator IMAS panelovy radidtor

~plnip-

Standardny panelovy radidtor

Standardny panelovy radiator

Balenie

Kazdy radiator je individudine zabaleny Specialnym karténom bielej farby a potom zabaleny do polyetylénovej fdlie tvarovanej za tepla.
Radiatory sa odportcaju montovat' v zabalenom stave aby sa predislo ich poSkodeniu a zaSpineniu az do ukondenia v3etkych stavebnych
prac. Radiatory st dodavané s konzolami. Zaslepky a odvzduSiiovacia zatka su su¢ast'ou balenia.
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Balenie verzie K: Balenie verzie VK:
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NUOVA IMAS Srl
31020 S. Zenone degli Ezzelini (Treviso) Italy - Street Roma, 163 - Tel. +39 0423 968402 - Fax +39 0423 567216
www.imasradiators.com - info@imasradiators.com

Distributor pre SVK:

ZAGUA

centrum

E S T A N Y
Zilinska 49, Piestany 921 01




