
Technické parametry Tegra 
425

Tegra 
600

Tegra 
1000 NG

maximální hladina 
podzemní vody nade dnem

5 m 5 m 5 m

maximální hloubka 6 m 6 m 6 m

těsnost šachty 5 m 5 m 5 m

odolnost proti 
vztlakovým silám

5 m 5 m 5 m

KG
DN/OD

Tegra 
425

110 + +

160 + + + + + +

200 + + + + + +

250 +

315 +

Tegra 
600

160 + + + + + +

200 + + + + + +

250 + + + + + +

315 + + + + + +

400 (+)

Tegra 
1000 NG

160 + + + +

200 + + + + + +

250 + + + + + +

315 + + + + + +

pozn. (+) šachtové dno Tegra 600 DN 400 není vybaveno výkyvnými hrdly
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Kanalizační šachty Tegra

Vodní hospodářství | Vytápění a chlazení | Rozvody vody a plynu
Kanalizační systémy | Kabelové chráničky

5 m max.

<

Silniční vpusť 
bez sifonu s 
lapačem usa-
zenin

 425 / 160 / 
70 l

Silniční vpusť se 
sifonem s lapačem 
usazenin

 425 / 160 / 70 l

Spojka IN-SITU
pro dodatečné
připojení potrubí

 110
 160
 200

Okružní pila 
pro spojky 
IN-SITU

 110
 160
 200

Šachtová dna (0°, 30°, 60°, a 90°) 
Umožňují změnu směru 
v jakémkoli úhlu (90° L ÷ 90° P)

  0° = 15° L ÷ 15° P
30° = 15° P ÷ 45° P nebo 15° L ÷ 45° L
60° = 45° P ÷ 75° P nebo 45° L ÷ 75° L
90° = 75° P ÷ 90° P nebo 75° L ÷ 90° L

Korugovaná 
šachtová roura 
PP ∅ 600 mm
1,0 m
2,0 m
3,0 m
4,0 m
5,0 m
6,0 m

Spojka 
šachtové roury

Žebřík včetně 
příslušenství

Spojka šachtové roury 
Tegra 1000 NG

Šachtová roura 
PP ∅ 1000 mm

1,2 m
2,4 m
3,6 m
6,0 m

Šachtové dno 
Tegra 1000 NG

Těsnění

Těsnění

Přechodový konus

Těsnění

Litinová dešťová mříž D400

Betonový prstenec 
pro uliční vpusť

Plastový poklop  A15
Teleskopický 

adaptér

Litinový poklop A15-D400

Plastový 
konus PAD

Betonový 
roznášecí 
prstenec

Tegra 
1000 NG

Tegra 
600

Šachtové dno Tegra 600 
s výkyvnými hrdly

Šachtová korugovaná 
roura PP ∅ 425 – 
bez hrdla
1,5 m
2,0 m
3,0 m
6,0 m

3,0 m – s hrdlem
6,0 m – s hrdlem

Plastové dno 
uliční vpusti

Litinový poklop A15

Betonový poklop B125
čtvercový s rámem na 3 t

Betonový 
konus

Betonový poklop B125 
na 3 a 7 t

Plastový poklop 
pachotěsný

Spojka
šachtové roury

Plastový poklop A15

Litinový poklop
s teleskopickou rourou 

na 3 t

Teleskopická roura 
∅ 425, 375 mm a 750 mm

Těsnění 
k teleskopu ∅ 425

Litinová mříž B125

Litinový poklop B125

Litinový poklop D400

Šachtové dno Tegra 425
s výkyvnými hrdly

Litinová mříž D400

Tegra 
425

Třída zatížení poklopu Místo zabudování

A15
Plochy používané výlučně chodci 
a cyklisty

B125
Chodníky, pěší zóny, pojezd i stání 
osobních automobilů

D400
Pojezd osobních i nákladních auto-
mobilů


