Revizni Sachta Tegra 600

Vlastnosti

Technicka data

® Neprtlezna kanalizaéni $achta

® Vnitini @ §achty 600 mm

® Barva éervenohnéda (PP), éerna (PP)

® Moznost pfimého napojeni kanalizaénich potrubi
KG DN/OD 160-400, X-Stream DN/ID 150-300

® Moznost dodateénych pfipojeni nad dnem pomoci
vloZky IN-SITU @ 110, 160 a 200 mm

® Nastavitelny Uhel pFipojeni kanalizaéniho potrubi
v hrdlech % 7,5° v kazdé roviné

® Prutoéné Sachtova dna 180°, 150°, 120°, 90°
(prislusné 0°, 30°, 60°, 90°)

® Soutoéna sachtova dna se sou¢asnym boénim
pfitokem z pravé i levé strany

® Boéni privody jsou realizovany pod Gthlem 90° nebo 45°

® Dno boéniho pfitoku je situovano 3 cm nade dnem
hlavniho prutoku

® Regulace vysky kanalizaénich $achet sefiznutim
korugované roury po 10 cm nebo pomoci teleskopu

® Moznost pouziti i pfi velmi vysoké hladiné spodni vody

® Zaruéena tésnost spojeni komponentl kanalizaéni
Sachty 0,5 baru

® Kruhova tuhost = SN 4

® Letmé uloZeni horni sestavy
(teleskop - litinovy poklop nebo mfiz)

® Zamezeni pfenosu dynamického zatiZeni
na litinovy kanalizacni systém

® MozZnost sestaveni uliénich nebo chodnikovych vpusti:
- Sachtova roura + slepé dno + spojka IN-SITU +
betonovy adaptér + teleskop + mfiz
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Konfigurace Sachet

Nastavitelnd hrdla pro spojeni s kanaliza¢nim potrubim byla po-
uzita pro revizni Sachty vibec poprvé. Variabilita uloZeni hrdla
o Uhel + 7,5° v kazdé roviné umozriuje zarover libovolné napojeni
potrubf poklddanych s rliznymi spady (horizontéIni rovina) a také
ziskani plynulé regulace zmény sméru prdtoku odpadnich vod
(vertikalni rovina) za pouziti min. poctu konfiguraci Sachet.

Pratoéna Sachta Pratoéna Sachta 30°
s pfimym tokem 0° (180°) (150°)

Moznost plynulé Moznost plynulé
regulace Uhlu v rozsahu regulace Uhlu v rozsahu
15°-345°(165°-195°) 15°-45° (135°-165°)
kromé& DN/OD 400.

Prdto¢né Sachty a Sachty s jednim bocnim pfitokem nemaiji zabu-
dovany spad dna. Proto je Ize libovolné otacet ve vertikalni roviné.
Sachty se sou¢asnym pfitokem zprava i zleva (tzv. sbérné Sachty)
maji zabudovany spad v hodnoté 0,7 %. Pouze prdtoné Sachta
0° DN/OD 400 nenf vybavena vykyvnymi hrdly. ,Slepd“ Sachta
mé ploché dno.

Pratoéna Sachta 60° Prutoéna Sachta 90°
(120°) Moznost plynulé
Moznost plynulé regulace Uhlu v rozsahu
regulace Uhlu v rozsahu 75°-90° (105°).

45°-75° (105°-135°).
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Katalog vyrobku

Tegra 600 - Sachtova dna

Sachtové dno véetné tésnéni - pritoéné

KO6D KOD

KG  X-Stream
DN/OD DN/ID

160 150 0O 646 207 271 168 21,0 RF110000 RF112000*
200 200 0O 646 207 274 165 22,0 RF210000 RF212000*
250 250 0 705 207 274 227 23,7 RF310000 RF313000*
315 300 0 705 207 271 227 25,8 RF410000 RF413000*
400 0 715 207 271 237 25,5 RF510000 -

720
674

KOD
X-Stream
DN/ID

Ha| Ho | H,

160 150 30 646 207 271 168 21,0 RF120000 RF122000*
200 200 30 646 207 274 165 22,0 RF220000 RF222000*
250 250 30 705 207 274 227 23,7 RF320000 RF323000*
315 300 30 705 207 271 227 25,8 RF420000 RF423000*

K6D
X-Stream
DN/ID

160 150 60 646 207 271 168 21,0 RF130000 RF132000*
200 200 60 646 207 274 165 22,0 RF230000 RF232000*
250 250 60 705 207 274 227 23,7 RF330000 RF333000*
315 300 60 705 207 271 227 25,8 RF430000 RF433000*

KOD
X-Stream
DN/ID

160 150 90 646 207 271 168 21,0 RF140000 RF142000*
200 200 90 646 207 274 165 22,0 RF240000 RF242000*
250 250 90 705 207 274 227 23,7 RF340000 RF343000*
315 300 90 705 207 271 227 25,8 RF440000 RF443000*

K6D KOD

KG  X-Stream
DN/OD DN/ID

160 150 646 207 271 168 21,0 RF150000 RF152000*
200 200 646 207 271 168 23,0 RF250000 RF252000*
250 250 705 207 271 227 27,5 RF350000 RF353000*
315 300 705 207 271 227 28,7 RF450000 RF453000*

* pouze na vyzadani
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Sachtové dno véetné tésnéni - sbérné (levy i pravy pfitok)

DN/ DN/ 0 kOD

oD ID X-Stream
DN/ID

160 150 646 207 271 168 22,0 RF160000 RF162000*

200 200 646 207 271 168 24,0 RF260000 RF262000*

250 250 705 207 271 227 27,5 RF360000 RF363000*

315 300 705 207 271 227 31,6 RF460000 RF463000*

Sachtové dno sbérné pod tihlem 45°

DN/ DN/ KOD

X-Stream
DN/ID

160 646 207 271 168 22,0 RF180000

200 200 646 207 271 168 22,0 RF280000 RF282000*

* pouze na vyzadani

720 Sachtové dno véetné tésnéni - slepé

P Tz

Hp

Hy

632
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720 Sachtové dno véetné tésnéni - koncové
674

Ho

RN s

A DN/OD DN/ID
I
oy [E
200 200 646 207 271 168 20,0 RF270000
250 250 705 207 271 227 22,0 RF370000
315 300 705 207 271 227 23,1 RF470000

DN/OD
DN/ID
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Katalog vyrobku

Tegra 600

Korugovana sachtova roura PP - vinovec DN 600

Rozmeéry L

mm

1 000 670 600 100 13,1 RP010000
2 000 670 600 100 26,2 RP0O20000
3 000 670 600 100 393 RPO30000
6 000 670 600 100 78,6 RPO60000

Spojka Sachtové roury - véetné tésnéni

165 354 674 RF990100

vow

Teleskopicky adaptér - pro litinové poklopy a mfize /
dodavame vcetné tésnéni

805 850 805 462 400 12,0 RF990000

Tésnéni - ke korugované roure (DN 600)

Popis K6D
tésnéni pro teleskop a betonovy prstenec RF999000
tésnéni pro dno a spojku Sachtové roury RF999900

Betonovy roznaseci prstenec

680 1200 1 000 150 RF600000
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|

Plastovy konus PAD

52

RF600010

H

Litinovy poklop

A15/600/760 (1,5t) 663 638 604 755 80 RF700000
B125/600/760 (12,5t) 663 638 604 755 80 RF710000
D400/600/800 (40t) 666 638 604 760 115 RF730000

Moznost pouZiti také BEGU poklopli

2430

2140

D

Plastovy poklop A15 - do Sachtové roury

Al5

600

RF699010

Nutné kompletovat s tésnénim kéd RF999900

Litinova des$tova mfiz

D400/600

620 x 420

RF740006

Mozné pouzit kalovy kos typ B
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Katalog vyrobku

Tegra 600

vow

Betonovy adaptér - pro litinovou mfiz 620 x 420

D400 71,9 RF605000

Material

425 270 385 250 pozinkovana ocel RFO00800

Spojka IN-SITU - véetné pryzové tésnici manzety

Rozméry D,
mm
110 127 IF261000
160 177 IF261500
200 228 IF262000

Vrtak - pro spojku IN-SITU

Rozméry D,
mm
110 127 IF271000
160 177 IF271500
200 228 IF272000

48



Sestavy Sachty

Tegra 600

Litinova
Plastovy poklop A15 degtova m¥iz D400 Litinovy poklop A15-D400

Betonovy adaptér
pro uli¢ni vpust

Betonovy Plastovy
roznaseci konus PAD
prstenec

Teleskopicky
adaptér

Tésnéni

Spojka

« " Korugované Sachtovéa
Sachtove roury

roura PP & 600 mm
1,0m
20m
3,0m
6,0 m

Sachtové dno
Tegra 600
s vykyvnymi hrdly

Tegra 600
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Instalace sachty

Tegra 600

Navod k instalaci Sachty

Pred instalaci Sachty je tfeba zkontrolovat
véechny dily a zjistit, zda nejsou posko-
zené nebo znelisténé. Znecisténé tésnici
dily a komponenty Sachty je tfeba vycistit.
Poskozené komponenty je pripadné nutno
vymeénit. Déle je tfeba zkontrolovat, zda tés-
nicf dily sprdvné dosedaji.

Po zasunuti je nutné potrubi vyrovnat
podle pladnd instalace. K tomu je mozno
posunem vykyvného hrdla plynule ménit
Uhel pripojeni (rozsah regulace + 7,5°).
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Vyrovnejte a vygistéte dno vykopu od vel-
kych a ostrych kamend. Naneste 10 cm
vrstvu piskového podsypu. Stykové plo-
cha dna Sachty musi byt provedena podle
CSN EN 1610 Typ loze 1.

Pro vyrovnani vedeni podle pland je moz-
no na dno Sachty umistit laser. Pfi tom je
treba se ridit pokyny vyrobce laseru i po-
trubf.

& SR S
Dno 3achty je nutno vyrovnat podle pland.
Dno je nutno ulozit tak, aby byl zajistén
potrebny spad. Pri tom je treba dat pozor
na to, aby hrdlo Sachtové trubky bylo na-
staveno kolmo k ose potrubi.

Sachtovou trubku je mozno podle potieby
zkrétit. Toto se provede uriznutim feznym
kotoucem, ktery se nasadi na vné&jsi vinu
roury (nejvyssi bod vnéjsino profilu). Ufiz-
nutou hranu je tfeba zbavit ostrych hrotd.



Pfed nasazenim tésnéni je nékdy nutno
hranu Sachtové trubky odistit. Tésnéni
se nasazuje do prvni prohlubné vinovce
(mezi prvni a druhou vinou). Pfi tom je
tfeba dévat pozor na to, aby tésnéni bylo
spravné nasazeno ve stfedu prohlubné.

Pro pripadné prodlouzeni Sachtové roury
je mozno pouzit spojku Sachtové roury.
Spojka se nasadi na Sachtovou trubku,
kterd je jiz spojena se dnem Sachty, a po-
tom se na spojku nasadi prodluzovaci
Sachtova roura.

Vzhledem k profilovanému tvaru tésnént,
overte spravnost nasazeni dle nékresu
na dodané etiketé.

materidlem (piskem nebo vykopovou ze-
minou zbavenou kament), ktery se poté
zhutni. Vyska zasypu zavisi na typu po-
uzitého poklopu Sachty. Obsyp je potre-
ba provadét po vrstvach (max. 30 cm)
za soucasného hutnéni. Zhutnéni obsy-
pového materidlu provedte na hodnoty
dle nésledujiciho doporucent:

a) 90 % Proctora pro ,zelené zény*

b) 95 % Proctora pro vozovky s lehkym
a stfednim zatizenim silni¢ni dopravou
¢) 98 % Proctora pro vozovky s velkym za-

tizenim silniéni dopravou

- i—-\r

Sachtové dno se na vnitfni strané natfe
stejnhomérnou vrstvou maziva. Pak se
Sachtova roura s nasazenym tésnénim na-
sune do dna Sachty azZ na doraz.

Oblast t&snéni (vn&jsi/vnitinl) je tfeba
pred nasazenim poklopu nebo teleskopu
zkontrolovat a pripadné odistit.

Pri vyskytu vysoké hladiny podzemni
vody doporucujeme zvysit Uroven zhut-
nénf zeminy na stuper min.

a) 95 % Proctora, piipadné

b) 98 % Proctora.
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Instalace sachty

Tegra 600

Navod k instalaci plastového nebo betonového
roznaseciho prstence

1.

Nejprve je tfeba po celé plode vytvorit vrstvu
Jjemného pisku nebo stérku, a tu pak zhutnit.
V osedaci plose nesméji byt mista, kde do-
chézi k bodovému zatizeni, nebo dutiny. Pro
zajisténi vodotésného styku roznaseciho prs-
tence je moZno do prvni vnéjsi viny Sachto-
Vvé roury vlozit tésnéni.

Navod k instalaci teleskopického adaptéru

Pro zasazeni teleskopického adaptéru se
do prvni prohlubné na vnitfni strané Sach-
tové roury nasadi tésnéni. Pro snadné
zasunuti a tésné spojeni teleskopického
adaptéru se toto t&snéni natfe stejnomér-
nou vrstvou maziva. Plochu pro uloZenf
teleskopického adaptéru je treba pripravit
a zhutnit. V pripadé potreby se vytvori ulo-
zeni z litého betonu C12/15.
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EL i - 72 o i
Roznaseci prstenec poté ulozime do po-
zadované polohy. Pfi tom je tfeba davat
pozor na to, aby prstenec nesedél primo
na konci Sachtové roury, nybrz aby byla
vytvorena Stérbina pro pifpad sedani pldy
min. 20 mm.

2.

Teleskopicky adaptér se nasune do Sach-
tové roury a vyrovna. Teleskopicky adaptér
musi byt zapustén do Sachtové roury min.
150 mm. Mezi teleskopickym adaptérem
a Sachtovou rourou musi byt mezera min.
30 mm. Je tfeba dodrzet predpisy a poky-
ny pro vystavbu silnic.

Nakonec se na betonovy prstenec za po-
uzitl vyrovnavaci maltové vrstvy (maltova
mazanina) nasadi poklop $achty. Nasaze-
ni plastového konusu PAD se provadi ana-
logicky podle vyse uvedeného postupu,
namisto maltové mazaniny se vSak pouzi-
Jje polymerové malta.

ER S e AT o NS
Pro zabranéni vzniku bodového zatizeni je
nutno dosedaci plochu poklopu pripadné
opatfit vyrovnavaci vrstvou malty. Pak se
do teleskopického adaptéru nasadi poklop
a kruhové stérbina mezi poklopem a tele-
skopickym adaptérem se zalije maltou. Na-
konec se povrch upravi podle specifikace.



Navod k instalaci plastového poklopu

A15, DN 600

Podle pozadavkd normy CSN EN 124
se plastovy poklop A15 z polypropylenu
pouzivd pouze na mistech uréenych pro
chozeni (skupina 1). Do prvni prohlubné
na vnitini strané sachtové roury se nasadi
tésnéni. Pro snadné zasunuti a tésné spo-
jeni rdmu poklopu se toto tésnéni natre
stejnomérnou vrstvou maziva.

Do Sachtové roury se zasadi rdm poklopu,
vyrovna se jeho vyska a poté se provede
obsyp a zhutnéni dle CSN EN 1610. Pro
vyjmuti inspekéntho poklopu je mozno
Sestihranné Srouby M8 povolit trubkovym
klicem (13 mm).

Pri nasazovani inspekéniho poklopu je tre-
ba Srouby M8 trubkovym klicem (13 mm)
znovu zasroubovat do pfislusnych otvord.
Pri tom je tfeba dévat pozor na vybréni pro
vyvrtané otvory v ramu. Nakonec se po-
vrch upravi podle specifikace.
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UloZeni poklopt Sachty

Tegra 600

UloZeni poklopu musi byt v souladu se zdvaznou normou
CSN-EN 124:2000. Tato norma také uvadi klasifikaci poklop(
s ohledem na jejich umisténi.

Nize jsou ukézéna uloZeni poklopl typickd pro 3Sachty
Tegra 600. V zavislosti na umisténi a zatizenf jsou pouzivany rliz-
né zpUsoby ulozeni poklopd:

> plastovy poklop tfidy A15 — bezprostifedné
na korugovanou rouru

>’ na betonovy prstenec

>’ na konus PAD

>’ na teleskopicky adaptér

Plastovy poklop A15

Tésnéni

Korugovana &
roura DN 600

Poklop na korugované roure

Litinovy poklop (mfiz)
A15 - D400

Betonovy roznaseci

min. 30

prstenec

, 180 ,

Tésnéni

% Korugovana
7 roura DN 600

Poklop na betonovém prstenci
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Typy zakonceni

> Trida A15

UZivana vyhradné na pésich nebo cyklistickych stezkdch nebo
v oblastech bez dopravniho zatizeni (plastovy poklop tfidy A15
umistény na korugované roufe nebo poklop tfidy A15 umiste-
ny na betonovém prstenci, konusu PAD nebo na teleskopickém
adaptéru k poklopu).

> Trida B125

Uzivan na pésich cestach nebo rovnocennych povrsich, parkovi-
Stich a prostorech k parkovani osobnich automobild (poklop tiidy
B125 je umistén na betonovém prstenci, konusu PAD nebo na te-
leskopickém adaptéru k poklopu).

>’ Trida D400

Uzivan na vozovkach komunikaci, na zpevnénych okrajich a par-
kovacich prostorech pro véechny druhy dopravnich prostiedkd
(poklop tfidy D400 umistén na betonovém prstenci, konusu PAD
nebo na teleskopickém adaptéru k poklopu).

Litinovy poklop (mfiz) A15 - D400

RHE

-

min.30

v o

y e 5 Korugovani
konus PAD & F roura DN 600

<
&

P

Poklop na konusu PAD

Litinovy poklop (mfiz) A15 - D400

Teleskopicky'H:R

%
adaptér §
pro litinovy 2
poklop (mfiz)

, Tésnéni
Korugovana
roura DN 600

Poklop na teleskopickém adaptéru



Uli¢ni vpusti Sachty

Tegra 600

Uliéni vpusti D400

Zelezobetonovy
adaptér

uliéni vpust D400

teleskopicky
adaptér

kalovy kos$

Sachtova roura
<& 600 mm

30-250
min. 865

tésnéni

H

tésnéni

=min. 250
378

Trrii
H

[s2]
©

koncové Sachtové dno

uliéni vpust D400

teleskopicky adaptér-| \ @700 :

‘ 620 ‘

betonovy adaptér

, [9\)
betonovy prstenec 360 ©
0 2
3l -
v V1| gy [o0c0%e

t&snéni

kalovy ko$

Sachtova roura
& 600 mm

tésnéni

slepé Sachtové dno
Tegra 600

spojka IN-SITU & 160 nebo 200 mm

92| 115
il
H2

30-250

H4
H1

H3

451
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