Sachta Basic 400

Vlastnosti

Technicka data

® Neprulezna kanalizaéni $achta

® Vnéj$i @ roury 400 mm

® Barva éerna (PP)

® Mozné pripojit kanalizaéni potrubi KG DN/OD 110-200

® Kruhova tuhost $achtové roury 2<SN<4 kN/m?

® Moznost zhotoveni dodateéného napojeni nad $achto-
vym dnem pomoci spojky IN-SITU & 110, 160 mm

® Sachtova dna se zabudovanym sklonem dna 1,5 %

® 2 typy Sachtovych den:
Typ | - pfimy tok
Typ Il - pravy i levy pritok

® Boéni pfitoky jsou pod Ghlem 45°

® Regulace vysky kanalizaénich $achet fezanim
korugované roury

® Moznost pouziti v pfipadé vysoké hladiny spodni vody

® Zaruéena tésnost spojeni komponentt kanalizaéni
Sachty 0,5 bar

® Trida zatizeni poklop(i dle €SN EN 124 (A15-D400)
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UlozZeni poklopu $achty Basic 400

1. Litinovy poklop B125 nebo D400 na vozovce pro téZzkou 3. Betonovy chodnikovy poklop B125 na 3t

dopravu Chodnikovy poklop se pouzivé pro povrch dlazby, chodniku, apod.

Tento systém je urcen pro terény s tézkym provozem - asfalt,
apod. Poklop se pouziva spolu s teleskopickou rourou Wavin, kte-
ra ja zasunuta ve vinité Sachtové roure.

1. Litinovy poklop B125 nebo D400 3. Ctvercovy betonovy poklop B125na 3 t

teleskop & 315

/—

korugovana roura & 400 Sachtova roura @ 400

V'
2. Litinovy poklop B125 s betonovym ramem 4. - 5. Plastovy nebo litinovy poklop A15
Poklop je mozné pouzit pro terény s lehkou dopravou. Pouzivéa se pro nezpevnéné terény, pro ,pochozi“ zatizeni. Poklop

se umistf pfimo na Sachtovou rouru bez jakéhokoliv podkladu.

2. Litinovy poklop B125 s betonovym ramem 4. - 5. Plastovy nebo litinovy poklop A15
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Sachtova roura & 400 Sachtova roura & 400
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Katalog vyrobku
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Sachtové dno z PP véetné tésnéni - typ | (pfimy tok)

110 514 388 303,9 119 IF510110
160 562 372 3555 179 IF511110
200 578 338 396,7 219 IF512110




