
Aplikácia 

Balenie, manipulácia a bezpečnosť 

Špecifikácia 

Biocide AF10 500ml 
62165 

Jedna fľaša výrobku Biocide AF10 s objemom 500 ml ošetrí systém s 20 radiátormi/200-litrovým objemom. Pridajte výrobok cez
expanznú nádobu, v prípade uzavretých systémov rozpustite výrobok vo vode a pridajte ho cez vhodný dávkovací bod. Ak sú
expanzné nádoby silno zanesené, vyprázdnite ich a utrite dosucha s použitím nezriedeného prípravku AF10. Potom ich naplňte a
dolejte vhodný prípravok Fernox Protector. Až potom do nádoby pridajte dávku prípravku AF10. Opakované použitie prípravku
AF10 sa odporúča raz ročne. Ak prípravok AF10 nezabráni usadzovaniu, možno bude potrebné vyčistiť a prepláchnuť systém a
pridať čerstvý prípravok Protector F1. 

Prípravok Biocide AF10 sa dodáva v 500-mililitrových fľašiach.

Prípravok Biocide AF10 je nebezpečný a pri používaní tohto výrobku je potrebné postupovať s primeranou opatrnosťou. Ďalšie
informácie nájdete v KBÚ výrobku. Uchovávajte mimo dosahu detí. 

Farba: Bledožltá
Zápach: Aromatický
Forma: Číra tekutina
pH (konc.): 12,7
pH (1-percentný roztok): 7,1 – 7,8
Merná hustota: 1,02 pri 20 °C 
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Jedna položka Vonkajšia krabica 

182 Výška mm

88 Šírka mm

52 Hĺbka mm

0.600 Váha kg

5014551621657 EAN kód

195 Výška mm

265 Šírka mm

180 Hĺbka mm

6.130 Váha kg

CP1 1200 x 1000 Druh prepravy

05014551000032 Čiarový kód OCU
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