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Pasport expanznej nadoby

1. VSEOBECNE UDAJE:

reflex

Nazov a adresa prevadzkovatela

Nazov a adresa vyrobcu

Reflex Winkelmann GmbH, Gersteinstrasse 19, 59227 Ahlen Nemecko

Nazov a adresa dovozcu

REFLEX SK, s.r.o., Bernolakova 6088/14, 036 01 Martin

www.reflexsk.sk

Vyrobné Cislo Rok vyroby

Nazov nadoby Reflex N 50

UrCenie Expanzna nadoba s membranou

Tvar a konstruk&né rozmery podla vykresu €islo | vid' tabulka

2. TECHNICKA CHARAKTERISTIKA A PARAMETRE:

Max.pracovny tlak (bar) 4,0

SkusSobny tlak hydraulicky (bar) 5,72

Druh plynu v nadobe: dusik

Tlak plynu v nadobe je z vyroby (bar) 1,5

Skusobna latka a dizka trvania skisky (8as v sekundach) vzduch, 2

NejvysSia pracovna teplota 70°C

Pracovna latka voda / dusik

Objem (v litroch)

Hmotnost (v kg) viz tabulka

Pridavok na koroziu, eréziu (v mm) 0

Kategoria nadoby vel. 50| podla DGRL ¢€lanok 4, odst.3
kategorie |

3. UDAJE O POISTNOM VENTILE A O PRISTROJOCH PRE MERANIE:

Poistny

ventil Poistny ventil Poistny ventil Tlakomer Tlakomer

Typ Menovita svetlost [Otvaraci tlak Typ rozsah

4. PREHLAD O POUZITOM MATERIALE:

Nazov éasti [Znacka Re2o (bar) Rimao (bar)

plast DC04 EN10130 2100 3500

dno DC04 EN10130 2100 3500

5. OSVEDCENIE O STAVEBNEJ A PRVEJ TLAKOVEJ SKUSKE:

Typ: [Reflex Vyrobca: [

Nadoba nesie oznacenie

CE 0045 Reflex Winkelmann GmbH, Gersteinstrasse 19, 59227 Ahlen

5a: STAVEBNA SKUSKA: [Datum: 10.2.2023
[Prevedenie odpoveda vykresu a rozmerom v tabulke

5b: TLAKOVA SKUSKA: Datum: 10.2.2023
[Skusobny tlak 8 bar Tlakova kvapalina: voda 20°C

Vystroj a prisluSenstvo neboli skusané.

Pasport vyhotovil:

Datum:

10.02.2023

Podpis:



http://www.reflexsk.sk/

6. DALSIE UDAJE:
Doporuceny termin kontroly tlaku plynu vo vaku pri tlakovo oddelenej nadobe od sustavy: 1x ro¢ne

Montaz Tlak plynu v nadobe nastaveny na hodnotu:
Datum: Podpis:

Zaruéné podmienky
1. Na statické tlakové expanzné nddoby se vztahuje predizenie zaruky na 5 rokov za predpokladu,
Ze sU riadne instalované za podmienok stanovenych v montdznom a prevddzkovom ndvode (MuB)
a sU dodrzovdné cykly Udrzby (napr. pravidelnd tlakovd skiska ako soucdst rocnej Udrzby systému).
2. Zd&ruka se nevzfahuje na poskodenie spdsobené pri preprave, skladovani, nesprdvnou montdzou,
nespravnou prevdadzkou.
Dalsie alebo iné ndroky na ndhradu $kéd mimo nadobu su vylicené.
Zaruka musi byt uplatnend pred jej uplynutim.

Pri poruseni podmienok Ndvodu k montdzi a prevddzke hradi skodu montdzna firma alebo prevddzkovatel.

pozn. Dalsie informdcie vid zarucné podmienky Reflex na webovych stradnkach.
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N 8 — 25 Liter N 35 — 140 Liter

DRUH POUZITEHO MATERIALU A JEHO TL. PRE SPOLOCNOST REFLEX STANOVIL TUV
Nddoba nesie oznaéenie CE0045

Objem [1] ¢ D [mm] S; [mm] min Hmotnost [kg] Vykres N 50
50 441 1,0+-0,05 9,6 WBI-033459




SLOVAK

ENGLISH .
EU vyhlasenie o zhode reflex
podla smernice 2014/68/EU — '
pre tlakové zariadenie (nadoba) Thinking solutions.
EU-Declaration of Conformity
according to Directive 2014/68/EU
for a pressure equipment (vessel)
Popis: Tlakové expanzné nadoba Vyrobca: Reflex Winkelmann GmbH
Description: Pressure expansion vessel Manufacturer: Gersteinstr. 19
Typ: 59227 Ahlen
P Reflex N 50 4bar
Type: Nemecko / Germany
Rok vyroby:
ok vyroby . 2021
Year of manufacturing:
Vyrobné cislo:
Serialnumber:
Toto EU vyhlasenie o zhode sa vydava na vyhradnt zodpovednost’ vyrobcu.
This declaration of conformity is issued under the sole responsibility of the manufacturer.
Predmet vyhlasenia: Tlakové expanzné nadoba s integrovanou membranou a ventilom
Object of the declaration: Pressure expansion vessel with integrated membrane and valve
max. prevadzkovy tlak PS: 4 bar Skusobny tlak PT: 5,72 bar
max. allowable pressure PS: Test pressure PT:
max./min. prevadzkova teplota TS: 10°C/+70°C Kategéria podla 2014/68/EU |
allowable min./max. temperature TS: Category acc. to 2014/68/EU
Objem V 50 L Kvgpahna - tekutina: 2
Volume V Fluidgroup:

Uvedeny predmet vyhlasenia je v zhode s prislusnymi harmonizaénymi pravnymi predpismi Unie:

The pressure equipment of the declaration described above is in conformity with the relevant Union harmonisation legislation.

Aplikované postupy posudzovania zhody (Modul):
Applied conformity assessment procedures (module):

B+D

Aplikované normy a technické Specifikacie:
Applied standards and technical specifications:

EN 13831:2007

Zapojené notifikované organy
Engaged notified bodies

TUV Nord Systems GmbH & Co. KG (CE 0045)
Grol3e Bahnstral3e 31, 22525 Hamburg, Germany

Cislo certifikatu typového schvalenia EU (modul B)
Certificate-No. of EU Type Approval (module B)

07 202 1403 Z 0624 / 17 / D 1045

Cislo certifikatu QA Systému (modul D)
Certificate-No. QA System (module D)

0045/202/1403/2/00280/21/D/001(00)

Miesto, Datum:

) Ahlen, 07.12.2021
Location, Date:

Reflex Winkelmann GmbH

Gersteinstrale 19 « 59227 Ahlen, Germany « Postfach 2261 + 59210 Ahlen, Germany - Tel.: + 49 2382 7069-9505

Declaration of Conformity - Rev.J.xIsx

Vit

Norbert Hilsmann

Volker Mauel
Podpis (¢lenovia vedenia)
Signature (Members of the Management)

WINKELMANN
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