RUCNI PUMPY
PRO CERPANI
Z HLOUBKY
AZ DO 30 m

Lze je pouzit pro kopané
nebo razené studny
o maximalni hloubce 30 metru



CERPANI Z HLOUBKY DO 30 m

RUCNI STOJANOVE PUMPY
STANDARD

Ruéni stojanové pumpy typu STANDARD s vysokym vytokovym stojanem jsou urceny
k cerpani vody bez mechanickych pfimési o maximalni teploté 40 °C. Doprava vody
z vrtanych ¢i razenych studni do hloubky 30 m.

Vysoky vytokovy stojan je urcen k pfipojeni na serizeni do hloubky.

Ruéni stojanova
pumpa STANDARD

TALIR PUMPY

SPONA S DREVENYMI KLiNY

[ ———  ODVODNENI

TAHLO S MATICI
uvnitf vytlaéného potrubi

TRUBKA VYTLACNA DN 40
se zavitem 6/4”

PRACOVNI VALEC

TRUBKA SACI DN 32
se zavitem 5/4”
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CERPANI Z HLOUBKY DO 30 m

Rucni stojanova pumpa
STANDARD i

Ruéni pumpa uréena k volnému vytoku vody.
Minimalni primér vrtu studny = priimér pouzitého valce + minimalné 20 mm.

Tabulka technickych informaci rucni pumpy STANDARD II

o— [l
PRACOVNI VALEC JE“QE‘%':&Y PV308 PV306 PV 3.
Vnitfnf prumer pracovn"ho vélce ‘
—m )
Ma><|ma|n| hloubka studny

Pocet zdvihti za 1 minutu

Dopravované mnozstvi vody /min _-_ =y

Sacf pfiruba DN32G b5/4" Pumpy STANDARD II
Vytlacnd prituba DN40G — a STANDARD T maji
Vyska pumpy 1200 moznost natoceni

——n— paky dle vasi potfeby

pro pohodiné
Hmotnost pumpy STANDARD || pumpovani pakou

a pozadovany vzhled
pumpy na studni.

RUCNI PUMPA
STANDARD II
q PRIMY
ODBER
- SACI
POTRUBI

Barevné provedeni:
¢erna / modra / zelena
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CERPANI Z HLOUBKY DO 30 m

Ruc¢ni stojanova pumpa
STANDARD T

Ruéni pumpa ma tlakovou hlavu a je uréena pro vytlak vody. Pumpu tedy mizete pouzit
pro dopravu vody do vysSich mist nebo pro postrik zahrady.
Minimalni pramér vrtu studny = priimér pouzitého valce + minimalné 20 mm.

Tabulka technickych informaci ru¢ni pumpy STANDARD T

@ o MERNE
PRACOVNI VALEC JEDNOTKY PV 308 PV 306 PV 306 I

Vnitfni primér pracovniho vélce

Vngjsi primér pracovnino valce _“

Maximalni hloubka studny

Pocet zdvihd za 1 minutu

Sacf prlruba DN32G 574"
rTTTEE————

Vytlacna vyska nad PV m 25

Hmotnost pracovniho vélce kg 45 6 7,7

Hmotnost pumpy

NADOBA PRO

ZASOBU VODY

V DOME NEBO ZED
CHALUPE ) — BUDOVY

Z RUCNIi PUMPA _
STANDARD T =
%% TLAKOVA fr=— =

VYTLACNE
POTRUBI ~__

ZPETNY
UZAVIRATELNY —_
VENTIL

a) PRIMY ODBER

SACI § § b) DOPRAVA VODY
K

POTRUBI .
Y oo
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SERIZENi DO HLOUBKY

SERIZENI DO HLOUBKY K RUCNIM
STOJANOVYM PUMPAM STANDARD

Tabulka s vypisem potrebnych soucasti Serizeni do hloubky pro spravné fungovani
ruc¢nich pump typu STANDARD

KOD NAZEV 4m 5m 6m 7m 8m 9m 10m 1im 12m 13m 14m 15m 16m 17m

Rucnf stojanova pumpa 1
STANDARD T nebo STANDARD I

--------------

6203 Trubka saci 5/4" 32 m + SK Pirat

--------------

6205 Trubka vytlacna 1 m s otvorem 6/4"

--------------

6207 Trubka vytlacna 3 m s otvorem 6/4"

--------------

6216 Pracovnivélec 306/75

--------------

6208 Trubka vytlacna 1 m + natrubek 6/4"

--------------

6210 Trubka vytlacna 3 m + natrubek 6/4"

--------------

6212 Tahlo 3,15 m s matici M12

--------------

6214  Tahlo 3,00 m s matici M12

--------------

3349  Pripeviiovaci spona s kliny

KOD NAZEV 18m 19m 20m 21m 22m 23m 24m 25m 26m 27m 28m 29m 30m

Rucnf stojanovd pumpa 1
STANDARD T nebo STANDARD I

Trubka saci 6/4' 92m + 5K Prdt -------------

6203 Trubka saci 5/4" 32 m + SK Pirat

-------------

6205 Trubka vytlacna 1 m s otvorem 6/4"

-------------

6207 Trubka vytlacna 3 m s otvorem 6/4"

-------------

6216 Pracovnivéalec 306/75

-------------

6208 Trubka vytlacna 1 m + natrubek 6/4" 1

-------------

6210 Trubka vytlatna 3 m + nétrubek 6/4"

-------------

6212 Téhlo 3,15 m s matici M12

-------------

6214 Tahlo 3,00 m s matici M12

-------------

3349  Pripeviiovaci spona s kliny
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PRACOVNI VALCE

Sefizeni do hloubky se sklada z pfipeviiovaci spony s dfevénymi kliny, pracovniho valce, vytlaéného potrubi
a saciho potrubi se sacim kosem. Dale z odvodiiovaciho zafizeni (pro vypusténi vody ze stojanu télesa, aby
v ném nezamrzla voda), které je umisténo na vytlaéném potrubi asi 80 cm pod talifem stojanu. Také z vnitiniho
tahla, které spojuje pist ve valci s vahadlem stojanu, které zprostfedkovava prenos pohybu mezi pakou rucni
pumpy a pistem v pracovnim valci. Pracovni valec s pracovnim pistem je samostatné umistén ve studni nad
vytlaénym potrubim.

Typ pracovniho valce uréuje hloubka studny. Vytlaéné trubky (nad pracovnim valcem) musi byt kovové, béha
v nich tahlo a plastové by se poskodily. Saci potrubi (pod pracovnim valcem) musi byt 100% tésné, veskeré spoje
perfektné utésnéné. Saci trubky mohou byt i plastové.

PRVKY SERIZENIi DO HLOUBKY

"l { ‘ _
Trubka vytlacna
Spona bez kiinG s otvorem t
.
. o ‘
Saff’ trubka Trubka saci Trubka saci
s nétrubkem se sacim se sacim Odvodriovaci
Spona s kliny kosem PIRAT kosem 321 zafizeni Téhlo s matici

PRACOVNI VALCE

Pracovni valce jsou hlavni souéasti sefizeni do hloubek pro pumpy STANDARD.
Pouzity typ valce zavisi na hloubce studny viz. tabulka Sefizeni do hloubky.

Pracovni valec 306 Pracovni valec 308

Téleso valce tvori jeden celek. Mezi télesem Provedeni je obdobné jako u typu 306, nema vsak
a prirubou je saci klapka. Uvnitf valce je pist prirubu. Spodni ¢ast pracovniho valce s klapkou je
s manzetou a ventilem. spojena s télesem zavitem.

306/75 306/90 308/65

Rozmeéry pracovnich valcu

VYSKA  VNEJSI RgZMEl:I
v mm PRUMER PRIRUB
Pracovni vélec 306/75 85 145
—
Pracovni vélec 308/65 375
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