
EGG EASY5 EGG EASY1 EPR EASY5 EPR EASY1 EGA EASY1 EGA EASY4 EPJ EASY1 EPN EASY1 EX EASY1

max.výtlak (m) 40 40 48 48 45 45 60 58 50

max. prietok (l/min) 50 50 60 60 50 50 70 70 70

zapínací tlak 2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar
1 - 5 bar

2,2 bar 2,2 bar 2,2 bar

napätie (V) 230 230 230 230 230 230 230 230 230

výkon (kW) 0,8 0,8 0,88 0,88 0,55 0,55 1,1 1,1 0,88

pripojenie sanie/výtlak 1“ - 1“ 1“ - 1“ 1“ - 1“ 1“ - 1“ 1“ - 1“ 1“ - 1“ 1“ - 1“ 1“ - 1“ 5/4“ - 1“

noryl noryl nerez nerez noryl noryl nerez nerez nerez

Garden 800 Garden 800 JCRm 1A JCRm 1A AGA 075M AGA 075M JSWm 2A JCRm 2A JEX 120M

riadiaca jednotka Easy Small Easypress II Easy Small Easypress II Easypress II Easypress II Easypress II Easypress II

obj. kód 46741 46712 34417 46745 46711 46740 52679 46714 48387

riadiacu jednotku EASY SMALL. 


