Reflex Reflex N 140, tlakova expanzna nadoba s
membranou, siva, 6/1,5 bar
Cislo vyrobku: 8211400 Thinking solutions.

Vlastnosti

Typ N 140
Menovity objem 1401
Max. uzitoény objem 126 |
Max. pripustna systémova teplota 120 °C
Max. pripust. Prevadzkova teplota 70 °C
max. pripustny prevadzkovy 6 bar
pretlak

Predtlak plynu z vyroby 1,5 bar
Pripojka R1"
Priemer 512 mm
Max. vyska 890 mm
ViySka vodovodnej pripojky 172 mm
Miera sklopenia cca. 1027 mm
Hmotnost 19,90 kg

Reflex Reflex N 140

Membranova tlakova expanzna nadoba pre uzavreté
systémy vykurovania a chladenia. Nadoby si vyrobe-

né podla DIN EN 13831. Schvalenie podla smernice pre
tlakové zariadenia 2014/68 / EU.

vrstva epoxidovej zivice s dlhou Zivotnostou
nevymenitelna polmembrana podla DIN EN 13831
od 35 litrov stojace

pre pridavok mrazuvzdorného prostriedku mini-
malne 25 az 50 %

so zavitovymi pripojkami

max. pripustna systémova teplota 120 °C
pripustna prevadzkova teplota 70 °C
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